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ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА ИЗВОРИШТА
,,СВЕТА ПЕТКА,, У СЕЛУ ИЗВОР КОД ПАРАЋИНА

План детаљне регулације потеса изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор код Параћина ( у
даљем тексту: План ) састоји се из:

- текстуалног дела: правила уређења и правила грађења,
- графичког дела
- документационог дела

I УВОД

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду плана
● Закон о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,,бр. 72/09, 81/09, 64/10

и  24  /11.).
● Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле

урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид
(,,Службени гласник РС,,бр. 12/2004.)

● Одлука о изради Плана детаљне регулације потеса изворишта ,,Света Петка ,,
у селу Извор  код Параћина број 353 -753/2011-01-II oд 29.12.2011. године.

Плански основ за израду плана
● Просторни план општине Параћин

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Просторним планом општине Параћин предвиђено је у складу са Просторним планом
Републике Србије и Водопривредном основом Републике Србије, трајно решење
водоснабдевања општине Параћин са Расинско – Поморавског регионалног система,
који  повезивањем постојећих и нових изворишта , подразумева захватање
расположиве количине воде и са постојећег карстног извора ,,Света Петка,,.

Према, Просторним планом дефинисаној Шеми уређења насеља Извор, подручје
разраде је у оквиру површина намењених заштитном зеленилу уз извориште, у зони
шумског земљишта, односно становања.
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ЗАХТЕВ ИНВЕСТИТОРА

Општина Параћин је као корисник изворишта у законској и моралној обавези да га
сачува и заштити у сврху водоснабдевања становништва општине Параћин.
У том циљу његов приоритет је да добије пуно власништво над извориштем и
неопосредно припадајућем земљишту ради прибављања законом обавезног
експлоатационог права на  захватање воде .
Општина Параћин је скупштинском одлуком дала извориште ,,Света Петка,, на
управљање ЈП,,Водовод,,, који је дописима бр. 1616/2011 од 02.11.2011. године и
912/2012 од 18.07.2012 године објаснио потребу и сврху израде Плана детаљне
регулације.

3. ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
План је рађен на катастарско топографској подлози  овереној у аналогном и
дигиталном облику Р=1:500

4. ГРАНИЦЕ  ПЛАНА
Подручје плана обухвата кп бр. 3248/4, 3249/1, 3249/2, 4667/2, 3282/3 и део кп бр.
4700/2, све КО Извор.
Површина подручја обухвата износи 0.615 ха..

5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Врело ,,Света Петка,, припада карстном типу издани. Налази се у селу Извор, 12 км
источно од Параћина, на координатама X = 4 857 069, Y = 7 548 528.
Карстно врело се појављује у непосредној близини истоименог манастира.
Кота појављивања врела је на 275 мнм, а померена је за око 10 м од првобитне коте
истицања због израде раскопа током каптирања.
Врело је узлазног типа. Минимална издашност му се креће око 110л/с, а максимална
може да пређе и 1250 л/с, просечна је 374 л/с.
Подручје Плана, односно извориште наслања се на шумски појас и реку  својом
југоисточном границом, односно јужном границом, а од манастира ,,Света Петка,, и
зоне становања према северу и западу, дели га локални односно општински пут који и
сече локацију.

СТВОРЕНИ УСЛОВИ

Карстно врело ,,Света Петка,, каптирано је за потребе водоснабдевања Параћина и
Ћуприје, у односу 60%:40%.
Каптажа је израђена 1963. године са армирано бетонском конструкцијом.
Филтер водозахвата је од шљунчаног засипа преко кога је набијен бетон заштићен
насипом глине дебљине 1,5-2,0 м. Преко глине је насута земља са падом за отицање
атмосферске воде. Насип је затрављен.
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Каптажна грађевина са коморама , преливима, затварачницом и хлоринатором је на
коти 249,10мнм на улазу.
Вишак воде се преко прелива јаззом одводи за потребе рада воденице манастира
,,Света Петка,,,а затим у реку Грзу.
Издашност врела се мери на правоугаоном преливном прагу и варира од 74л/с до
1200л/с.
Захваћена вода се одводи цевоводом ǿ 450 до резервоара на Карађорђевом брду у
Параћину.
На основу чл. 117 Закона о водама, објекат је типа 2 – јавни водовод.
У непосредној близини врела налазе се 4 пијезометра израђена 1994. године и
истражно-експлоатациона бушотина ИЕБСП-1 израђена 2004. године.
Локација изворишта је ограђена.
Испитивање квалитета и погодности изданске воде за водоснабдевање становништва
вршили су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће
( ,,Службени лист СРЈ,, бр. 42/98) Градски завод за заштиту здравља – Лабораторија за
хуману екологију из Београда, Институт за заштиту здравља Србије ,,Др Милан
Јовановић Батут,, - Центар за воде из Београда и Завод за заштиту здравља
,,Поморавље,, - сектор за хигијену и заштиту животне средине из Ћуприје.
Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке
дирекције за воде – број 325-04-414/2007-07 од 12.04.2007. издата је водопривредна
дозвола на захватање и коришћење воде врела ,,Света Петка,, у селу Извор, за потребе
снабдевања водом Параћина и Ћуприје

Само извориште везано је преко општинског пута са магистралним коридором
Параћин-Зајечар као везом са међународним транзитним правцем Београд-Ниш.

На кп бр. 3282 КО Извор подигнут је објекат у функцији осматрања, надзора и чувања
изворишта.

РЕЖИМ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Земљиште у обухвату Плана је у функцији водозахвата.
Преко локације пролази општински пут ОП-28 који је веза села Извор са селом Горња
Мутница, односно  са државним путем I реда М-5.
Према Просторним планом дефинисаној Шеми уређења насеља, обухват плана је у
оквиру грађевинског подручја насељеног места Извор.

Подручје Плана чине следеће парцеле:
Кп бр. 3248/4 ЈП ,,Србијашуме,, , Београд 656/3983 м2

ЈП ,,Водовод,, 3327/3983 м2
Кп бр.3249/1 Mанастир Свете Петке, Извор 83 м2
Кп бр. 3249/2 Mанастир Свете Петке, Извор 2/60 м2

ЈП ,,Србијашуме,, , Београд 58/60 м2
Кп бр. 3282/3           ЈП ,,Водовод,, , Параћин 1201 м2
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Кп бр. 4667/2 ЈВП ,,Србијаводе,, , Београд                    242 м2
Део кп бр. 4700/2 Општина Параћин, Параћин део

Копија плана и листови непокретности за парцеле у подручју Плана дати су у
прилогу,у оквиру документационог дела Плана.

6. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Вредност простора и његовa специфичност искоришћене су за снабдевање водом
становништва општине Параћин. Простор је прилагођен и опремљен неопходним
објектима и уређајима у функцији водозахвата.

7. ЦИЉ  И ЗНАЧАЈ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Израдом Плана стварају се услови за очување и заштиту самог изворишта у сврху
снабдевања водом становништва општине Параћин.
Приоритет корисника изворишта је да у том циљу прибави експлоатационо право на
захватање воде.
Стварају се услови за уређење простора у складу са наменом  и урбанистичким
параметрима.
Дефинише се трајна регулација постојеће саобраћајнице.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

1. ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН

Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у оквиру грађевинског реона
насеља Извор.

1.1. ПЛАНИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Сво земљиште у подручју Плана планирано је за јавне намене, као земљиште у
функцији водозахвата уз извориште и земљиште у оквиру регулационе ширине
постојеће саобраћајнице са  планираном  реконструкцијом, односно проширењем.

1.2. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

У обухвату нема планираног осталог грађевинског земљишта.
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2. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

Подручје разраде  подељено је на просторне целине према начину коришћења
земљишта.

Целина 1 ИЗВОРИШТЕ

Ову целину чини сам извор са каптажним објектом и свим осталим уређајима који су
у функцији захватања воде за потребе снабдевања водом становника општине
Параћин.
Ова целина је ограђена у површини која се у великој мери поклапа са зоном
непосредне заштите изворишта у складу са Пројектом  зона санитарне заштите.
У овој целини се не предвиђа нова градња. Реконструкција постојећих објеката могућа
је само уз услов навих сазнања,  савременијих у технолошком процесу везаном за
експлоатацију и дистрибуцију воде.

Целина 2 ИЗВОРИШТЕ – НАДЗОР И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Ова целина је у функцији заштите водозахвата али је физички независна и одвојена
саобраћајницом од изворишта.
Планом се задржава као простор организован за службу одржавања, чувања, надзора и
техничке подршке са могућношћу осавремењавања уз услов примене мера санитарне
заштите прописаних за ову зону, као и осталих услова надлежних институција

Остали садржаји
а. Саобраћајница
Део трасе постојећег општинског пута ОП-28 који пролази кроз подручје разраде
задржава се уз проширење према условима Плана.

ТАБЕЛА 3 - Преглед површина по целинама

ЦЕЛИНА НАМЕНА ПОВР[ИНА
м2

%

1 ИЗВОРИШТЕ 4.430 72

2 ИЗВОРИШТЕ
надзор и техничка подршка

1.219 20

а САОБРАЋАЈНИЦА 491 8

УКУПНО: 6.150 м2 100
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3.    ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  ЗА ПЛАНИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ,

3.1 ИЗВОРИШТЕ

У кругу изворишта налазе се објекти намењени захватању изданске  воде и врше се
активности које су везане за редовну експлоатацију воде, што подразумева процес
експлоатације и дистрибуције воде, као и одвођење околних атмосферских вода око
водозахватног објекта.
На самом врелу израђена је армирано-бетонска каптажа формирана из коморе за мерење
издашности врела, прелива, коморе за умирење и одвођење воде, затварачница и
просторије за хлоринатор.
Филтер водозахвата је од шљунчаног засипа преко кога је набијен бетон заштићен
насипом глине дебљине 1,5-2,0 м. Преко глине је насута земља са падом за отицање
атмосферске воде. Насип је затрављен.
Каптажни објекат је ограђен ради забране приступа неовлашћеним лицима, а цео круг
изворишта је под сталним надзором.
Према пројекту санитарне заштите изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор зона
непосредне заштите је у оквиру ограђене површине.

У подручју изворишта забрањена је било каква нова градња. Постојећи објекти могу
се   реконструисати само у сврху унапређења њихове основне функције или заштите
у складу са условима надлежних институција

Земљиште у подручју изворишта може се  користити само као сенокос без употребе
ђубрива, пестицида и хербицида.

3.2 ИЗВОРИШТЕ – НАДЗОР И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

У сврху надзора, одржавања и чувања изворишта, на овој локацији могућа је
реконструкција,  и доградња постојећег или изградња новог објекта ( или објеката)
у складу са условима Плана, уз поштовање услова изградње у подручју уже зоне
санитарне заштите – Зоне II и у складу са условима надлежних институција.

3.3 САОБРАЋАЈНИЦА

Просторним планом Општине Параћин постојећи општински путеви се задржавају у
својим коридорима уз радове на ревитализацији и рехабилитацији коловоза, са
приоритетом изградње тротоара у насељеним местима.
Постојећа саобраћајница која сече подручје разраде је део општинског пута  ОП-28 који
повезује ОП-14 - Горњу Мутницу и државни пут I реда М-5. Изграђена је са
коловозом ширине 5,00 м.
Планом је у складу са Просторним планом, а ради континуитета ширине, предвиђено
проширење коловоза овог пута за 1,00 м, као и изградња тротоара ширине 1,50 м, са
његове западне стране.
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3.4 ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

Општи услови

Део могуће инфраструктурне мреже која буде планирана у оквиру развоја насеља Извор,
поставља се у појасу регулације саобраћајнице, која кроз подручје Плана  чини део трасе
општинског пута ОП-28.
Трасе водовода и канализације:
- не смеју угрозити постојеће или планиране објекте или планиране намене земљишта
- морају да омогуће рационално коришћење подземног простора
- да поштују прописе које се односе на друге инфраструктурне објекте
- да се при трасирању води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви не сме бити мање од
2,50м.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и телефонски
каблови ) је 0,50 м мин.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при
укрштању.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,00 м од врха цеви до
коте терена, са падовима према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
Минимално растојање ивице цеви од темеља објеката је 1,50 м. Минимално дозвољено
растојање при паралелном вођењу је од гасовода 1,00м, од електричних и ТТ каблова
0,50м.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама, на растојању од
око 50 м постављају се ревизиони силази.
Појас заштите око главних цевовода износи 2,50 м мин од спољне ивице цеви. У појасу
зашите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или
угрозити стабилност цевовода.
Не дозвољава се мешање отпадних фекалних и атмосферских вода.
Противпожарну заштиту омогућити противпожарним хидрантима минималног пречника
100 мм у прстенастом или гранастом систему. Хидранте пречника 80 мм или 100 мм
поставити на удаљености од 80 м мах. Удаљеност хидраната од објеката је мин 5,00м а
мах 80 м.
Све радове на водоводној мрежи извести у складу са санитарно – техничким прописима, а
према Условима Јавног предузећа за водовод и канализацију Параћина.

На листу бр 7 графичких прилога приказано је постојеће стање инфраструктурних
односно објеката водоснабдевања:
- главни цевовод ǿ 450 који захваћену воду одводи до резервоара на Карађорђевом

брду у Параћину.
- цевовод ǿ 100 за снабдевање водом насеља Горње и Доње Мутнице, односно

Клачевице и Шалудовца.

Просторним планом Општине Параћин у свим сеоским насељима планирана је изградња
система фекалних канализација са пречишћавањем отпадних вода на постројењима за
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пречишћавање пре упуштања у реципијент. Тип постројења зависиће од броја
прикључних потрошача.
Одвођење свих употребљених санитарних вода насеља Извор предвиђено је у планирани
систем за пречишћавање отпадних вода ППОВ – 2 код Давидовца.

Санитарно техничка заштита
Према Закону о водама ( Сл. гласник РС бр.46/91) ,,Подручја на којима се налазе
изворишта која се по количини и квалитету могу користити или се користе за снабдевање
водом за пиће морају бити заштићена од намерног или случајног загађивања и других
утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на здравствену
исправност воде,,.
Пројекат зона санитарне заштите изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор израдило је
предузеће ,,Гецо-инжењеринг,, д.о.о. 2008. године.
У складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне
заштите објеката за снабдевање водом за пиће ( Сл. гласник СРС бр. 33/78) овим
Пројектом одређене су зоне и појасеви санитарне заштите:

- зона непосредне заштите (строгог режима) - Зона I
- ужа зона заштите (зона надзора ) – Зона II и
- шира зона заштите – Зона III .

Зона I
Зона непосредне санитарне заштите одређена је и организована око каптаже на врелу и
ограничена полигоном од 12 преломних тачака чије су координате дате у прилогу.
Површина овако одређене зоне непосредне заштите у оквиру је ограђеног подручја
Целине 1.
У зони непосредне заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим у процесу
пуњења воде, која су под здравственим надзором. Обавезна је контрола уласка и кретања
свим лицима о чему се води евиденција уз постављање табле са натписом: ,,ПАЖЊА,
УЛАЗИТЕ У ЗОНУ НАДЗОРА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПАРАЋИНА,,.
Земљиште у овој зони може се користити само као сенокос без употребе ђубрива,
пестицида и хербицида.

Зона II
Ужа зона заштите чини површину земљишта под санитарним надзором на којој није
дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења радњи  које могу на било који
начин загадити воду. Површина уже зоне заштите мора бити толика да обезбеди заштиту
воде од микробиолошког, хемијског, радиолишког и других врста загађивања.
Ужа зона заштите дефинисана је са 13 преломних тачака.
Део ове зоне је у обухвату Плана.
Земљиште у овој зони може се користити такође само као сенокос без употребе ђубрива,
пестицида и хербицида.

Зона III
Шира зона заштите је ван обухвата Плана.

Мере наведене у Пројекту зона санитарне заштите као санационе и превентивне су
обавезујуће.
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Министарство здравља је на основу истражних радова приказаних наведеним Пројектом донело
Решење број 530-02-411/2008-04 од 18.06.2008. године  којим се установљавају  зона санитарне
заштите изворишта   изданских вода ,,Света Петка,, у селу Извор .

3.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Општа правила урбанистичке регулације за електроенергетске објекте

Каблови и ваздушни електроенергетски водови се трасирају тако:
- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене

коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама

Електроенергетску мрежу трасирати уколико је то могуће у зеленом појасу у оквиру
регулативне саобраћајнице, или у тротоарима.
Полагање каблова у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите, на дубини већој од 1,2м.
Електроенергетска мрежа изводи се нисконапонским или високонапонским кабловима
намењеним за слободно полагање у ров на минималној дубини од 0,8м у свему према
техничким прописима за полагање каблова у ров.
Електроенергетски каблови се полажу, по правилу, у појасу ширине 1м на растојању од
0,5м од регулационе односно грађевинске линије.
Испод асфалтних површина и на другим местима где може доћи до механичких оштећења
каблова користе се заштитне ПВЦ цеви и кабловска канализација од бетона и специјална
пластична црвена црева  пречнка Ø 50,  Ø 70, Ø 110 итд.
Размак од горње површине ПВЦ цеви до коте коловоза треба да буде најмање 0,8м.
Минимално растојање каблова од темеља објекта је 0,5м.
Минимално растојање каблова од осталих елеменета инфраструктуре су:

- кабл 10 кV- 10 кV, 10 цм код паралелног вођења, а 30цм, код укрштања,
- кабл 10 кV- 1 кV, 70 цм код паралелног вођења, а 30цм код укрштања,
- Енергетски кабл- ТТ кабл, 0,5мкод паралелног вођења, 0,3м код укрштања, угао

укрштања треба да буде што ближи 900, а најмање 450, уз посебну дозволу предузећа
за телекомуникације 300. Енергетски кабл се поставља испод ТТ кабла,

- Енергетски кабл- гасовод, паралелно вођење није дозвољено, а 0,8м код укрштања.
Трасу каблова обележити реперима.
Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену на трасу поставити ознаке у нивоу терена које
обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску спојницу,
кабловску канализацију, укрштање каблова са водоводним и канализационим цевима, ТТ
кабловима, гасоводом и сл. Ознаке радити од металних плочица са подацима о типу,
пресеку и напонском нивоу кабла, постављањем на прописаним растојањима.

Дуж трасе на неутралном терену трасу кабла обележити бетонским стубићима утиснутом
муњом и напонски нивоом кабла, на растојању од 23-30м
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Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке
укрштања и изнад крајева кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24h по завршетку
полагања кабла.

Планирано напајање електричном енергијом

Напајање постојећих садржаја  електричном енергијом врши се са трафостанице која се
налази ван подручја разраде.
Постојећа енергетска мрежа у оквиру подручја разраде приказана је у графичком прилогу
,,Синхрон план инсталација,,.
Напајање у случају повећања једновремене снаге на подручју разраде, због евентуалног
проширења и реконструкције постојећих и изградње нових објеката, извршити у складу са
условима надлежне Елактродистрибуције
Објекте изворишта безбедити електроагрегатом за нужно снабдевање   електричном
енергијом у случају нестанка напајања из дистрибутивне мреже.

Електродистрибуција д.о.о. Краљево, Огранак ,,Елрктродистрибуција Јагодина,, Погон
Параћин је дописом бр. 1106/12 од 25.04.2012. године доставила податке о постојећим
електроенергетским објектима са условима који су обавезујући у поступку пројектовања и
изградње.

3.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Општа правила урбанистичке регулације за изградњу фиксне
телекомуникационе мреже

Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију
других инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи дозвољавају, уз
сагласност власника.
Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров 0,4м на дубини 0,8м до 1м.  Према
важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова са осталим инфраструктурним
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:

- са водоводном цеви код укрштања 0,5м, а код паралелног вођења 0,6м,
- са канализационом цеви код укрштања 0,5м, а код паралелног вођења 0,5м
- са електроенергетским каблом од 10 кV код укрштања 0,5м, а код паралелног

вођења 1м
- од регулационе линије 0,5м,
- од упоришта електроенергетских водова до 10 кV 0,8м.

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског
стуба, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8м, а не мање од 0,3м уколико је
телекомуникациони вод механички заштићен.
Постојећи ТТ водови, односно прикључак објекта за надзор на ТТ мрежу приказан је у
графичком прилогу.
Вођење телекомуникационих водова и прикључивање објеката на ТТ мрежу у случају
реконструкције и проширења постојећег стања или изградње нових објеката вршити у



P ro - A rt

свему у складу са условима Телеком-а Србије, Дирекције за технику Извршне јединице
Јагодина, бр. 88394/2 од 04.04.2012. године.

3.7. ГАСИФИКАЦИЈА

У случају развоја гасификационог система правила уређења морају се дефинисати
одговарајућом пројектном документацијом, поткрепљеном сагласностима и техничким
условима издатим од стране надлежних јавних предузећа, а све према важећим законима,
одговарајућим прописима и правилницима, техничким условима НИС Енергогас-а и
уз поштовање услова изградње у подручју I зоне санитарне заштите.

3.8. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Концепција уређења зелених површина заснива се на поштовању услова заштите на овом
простору.
Своди се на затрављење површина око изворишта, уз могућност сенокоса без употребе
ђубрива, хебрицида, и пестицида.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ИНФРСТРУКТУРЕ

Општа правила
Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација,електро мрежа,
итд ) се постављају у појасу регулације саобраћајницe.
Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и
радиодифузних система постављају се испод саобраћајнe површинe.
Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да:
- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења

земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама....

1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

У оквиру појаса регулације осим објеката који су саставни део саобраћајнице
( инфраструктурни објекти.......), не могу се постављати други објекти или садржаји.
Нивелационо решење постојеће саобраћајне површине се задржава.
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Планирана реконструкција подразумева проширење коловоза за 1,00 м са његове западне
стране.
Нивелацију на делу планираног проширења трасе постојеће саобраћајнице уклопити у
ниво постојеће.
Коловоз ширине 6,00 м састоји се од једне коловозне траке са две саобраћајне траке.
Коловоз је од асфалта.
Тротоар шрине 1,50м може бити од бетонских коцки или асфалта на одговарајућој
подлози.
Оивичење саобраћајница се може радити од бетонских сивих или белих
ивичњака, 18/24; 20/24 и 18/24.

Одводњавање саобраћајница вршити атмосферском канализацијом до улива у реципијент
уз услов обезбеђења санитарно техничке заштите за Зону II.

1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ OБЈЕКАТА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Инсталације водовода, канализације и кишне канализације трасирати у појасу регулације
саобраћајница.
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и
зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мања од 2,5 м.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод,
електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању. Полагање водовода или канализације у тротоару се може
дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама
заштите.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м. од врха
цеви до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.
Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м.
Минимално дозвољено растојање (м) при паралелном вођењу износи:
- међусобно водовод и канализација 0,4
- до гасовода 1,0
- до топловода 0,5
- до електричних каблова 0,5
- до телефонских каблова 0,5
За одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина, постављају се
сливници са таложницима. Минимално растојање је 50-100 м (за мале падове
саобраћајница), односно око 30 м (за саобраћајнице са великим нагибима).
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у
хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим
деоницама, на одстојању приближно 50 м постављају се ревизиони силази.
Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5м од спољне ивице
цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које
могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
Противпожарна заштита се обезбеђује изградњом противпожарних
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хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 мм. у
прстенастом систему, а изузетно ако то није могуће дозвољава се гранасти систем.
Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је
притисак недовољан (мин. 2,5 бар), предвиђају се уређаји за повишење притиска.

1.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Код изградње нових електроенергетских објеката треба поштовати услове и техничке
препоруке дате дописом Електросрбије д.о.о. Краљева, Огранка ,,Електродистрибуције,,
Јагодина, Погона Параћин, бр. 1106/12 од 25.04.2012. године.
Услове за изградњу електроенергетских објеката и прикњучак објеката на е.д. мрежу
дефинише надлежна Електродистрибуција од које инвеститор мора прибавити потребне
техничке услове и електроенергетску сагласност као предуслов за добијање одобрења за
проширење, реконструкцију или изградњу нових објеката.

1.4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Прикључивање на ТТ мрежу, односно потреба за новим телефонским линијама регулисаће
се накнадним подношењем захтева за издавање техничких могућности прикључка, у
складу са ТТ условима Телеком-а Србије, Дирекције за технику Извршне јединице
Јагодина, бр. 88394/2 од 04.04.2012. године.

1.5 ГАСИФИКАЦИЈА

Правила грађења у случају развоја гасификационог система такође се морају дефинисати
одговарајућом пројектном документацијом: главним грађевинским, главним машинским и
главним електро пројектом.
.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ЦЕЛИНА

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
У разради простора прихвата се граница целина као граница парцела.
Просторна целина, односно грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према
саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
Планом су дефинисане две целине; Целина 1 и Целина2.
Промена регулационе ширине саобраћајнице дефинисана је припајањем делова кп бр.
3282/3    парцелама кп бр. 6703 и кп бр. 4700/2 које чине саставни део општинског пута
ОП-28.
Формирање парцела које прате површине Планом датих целина могуће је на основу Плана
уз израду Пројекта геодетских обележавања.
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Другачија препарцелације могућа је у оквиру Целине 1 уз услов функционалне и
технолошке оправданости на основу Пројекта препарцелације и Пројекта геодетских
обележавања.
Формирање грађевинских парцела које прате обухват Целина 1 и 2 нису услов за
интервенције у простору. Одобрење за реконструкцију, доградњу или нову изградњу може
се издати без препарцелације у оквиру просторних целина 1 и 2.
За реализацију планираног проширења саобраћајнице – дела општинског пута ОП-28
обавезна је препарцелација према условима плана у предходном поступку.
Границе површина планираних за јавне намене, као и границе различитих намена у
оквиру површина планираних за јавне намене одређене си и приказане на графичком
приказу “бр.6. "План  регулације".
Формирање грађевинских парцела са координатама граничних тачака приказано је у
графичком прилогу бр. 7 ,,План препарцелације,,

2.2. Целина 1 ИЗВОРИШТЕ

Oбјекти изграђени на изворишту су у функцији водозахвата, односно снабдевања водом
становништва општине Параћин.
Површина ове целине обухвата и зону непосредне санитарне заштите изворишта, која
подразумева утврђене мере заштите.
Осим већ изграђених на подручју ове целине не дозвољава се изградња нових објеката,
постављање уређаја и вршења радњи које могу на било који начин загадити воду, осим у
случају да дође до промена у смислу технолошког напретка у функцији водозахвата као и
у режиму заштите што условљава и промене услова надлежноих предузећа или
институција.
Постојећи објекти могу се реконструисати само у сврху унапређења њихове основне
функције, или заштите у складу са условима надлежних институција

2.3. Целина 2 ИЗВОРИШТЕ – НАДЗОР И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Основна намена: надзор, чување и одржавање изворишта
Пратеће намене :објекти и уређаји за осматрање и мерење
Намене чија градња је забрањена : све намене за које се установи да угрожавају
извориште.
Положај објеката на грађевинској парцели:
Грађевинска линија одређена је постојећим објектом. Дефинисана је у графичком прилогу
,,План регулације,,.
Број објеката на грађевинској парцели
На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката у границама
дозвољеног индекса заузетости и изграђености.
Дозвољени индекси земљишта
Индекс изграђености 0,5
Индекс заузетости 30%
Тип изградње: слободностојећи објекти
Спратност: П+ Пк
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Максимална висина објеката:  у складу са технолошким захтевима
Архитектонско обликовање: У складу са наменом објеката
Обрада:  Обрада објеката савременим материјалима у складу са наменом и прописима.
Правила реконструкције објеката
Интервенције на постојећем објекту са мањим изменама без промене габарита (адаптација,
санација ...) могуће су уз пријаву радова по чл. 97. Закона о планирању и изградњу.
Ако се врши радикална реконструкција (доградња, надзиђивање и др.) објекат се
мора градити под условима који су прописани за изградњу новог објекта.
Паркирање
Паркирање и гаражирање, није дозвољено. Могуће је само краће задржавање возила у
случају интервенција.
Приступ до јавне саобраћајнице
Приступ парцели са општинског пута.
Унутрашње уређење грађевинске парцеле
У складу са наменом, и условима заштите.
Зеленило у оквиру грађевинских парцела
Зеленило уредити као заштитно без коришћења ђубрива, хебрицида и пестицида обзиром
да је у зони уже санитарне заштите.
Ограда
Ограђивање је обавезно у складу са прописима за заштиту објеката и простора ове намене.
Инфраструктурни објекти:

Водовод
Снабдевање водом обезбеђено је са месне мреже. Све промене извести у складу са
условима ЈП Водовод.

Канализација
До изградње месне фекалне канализације отпадне воде прикупљати у постојећу
водонепропусну септичку јаму.

Електроинсталације
Све евентуалне потребе за напајањем електричном енергијом које премашују постојеће
вршити прикључивањем на електро мрежу у складу са условима надлежне
Електродистрибуције.

ТТ  инсталације
Прикључивање на ТТ мрежу у складу са условима  Телеком-а Србије.

Услови за пројектовање и изградњу: У складу са прописима за ову врсту објеката, уз
поштовање мера за ужу зону санитарне заштите .
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IV УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1. ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА

Водни услови
ЈВП ,,Србијаводе,, Београд, ВПЦ ,,Морава,, из Ниша  је дописом бр. 1507/3 од 12.07.2012.
године, решавајући по захтеву ЈП ,,Водовод,, из Параћина, издало обавештење о
надлежности издавања Водних услова за израду планова детаљне регулације по коме је то
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичка
дирекција за воде.
Наведеним дописом је достављена и информација од значаја за израду Плана која садржи:

1.опште податке
2.податке за издавање водних услова и
3.друге карактеристичне податке,

као и техничке и друге захтеве који би морали бити одређени водним условима:
- Да се инвестиционо-техничка документација уради у свему према постојећим

позитивним законским  и нормативним актима који важе за ову врсту радова и
објеката,

- Да се пре израде техничке документације за изградњу прикупе све потребне
подлоге и на основу истих изврше одговарајуће анализе,

- Инвеститор је у обавези да поштује одредбе чл. 133 ,,Забране и ограничења,, Закона
о водама (,,Сл. гласник РС,, бр. 30/2010.).

- Да инвеститор прати стање нивоа и квалитет подземних вода како би се обезбедило
рационално и економично коришћење подземних вода  у границама обнављајућих
резерви,

- Инвеститор је у обавези да поштује одредбе чл. 77 ,,Зоне санитарне заштите
изворишта за снабдевање водом за пиће,, Закона о водама (,,Сл. гласник РС,, бр.
30/2010.),

- Да инвеститор, Јавно предузеће за водовод, каналзацију и гасификацију ,,Водовод,,
из Параћина, на основу чл.115 и 117 Закона о водама (,,Сл. гласник РС,,
бр.30/2010.), а сходно чл.194. ЗУП-а (,,Сл. лист СРЈ,, бр.33/97), прибави водне
услове од Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде –
Републичке дирекције за воде у Београду.

Границе плана су највећим делом у водном земљишту у смислу Закона о водама, па је
имајући у виду ограничења која из тога произилазе, неопходно  урадити пројекат заштите
изворишта од великих вода и планирати трошкове заштите од великих вода.

Допис ЈВП ,,Србијаводе,, Београд, ВПЦ ,,Морава,, из Ниша бр. 1507/3 од 12.07.2012. је
саставни део Плана и обавезујући у активностима везаним за примену Плана.

Републички хидрометеоролошки завод обавестио је инвеститора дописом број 92-III-1-
25/2012 oод 03.04.2012. године да за израду планова детаљне регулације није прописано
издавање водних услова, а тиме ни мишљење РХМЗС.
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Прибављање експлоатационог права:
У циљу заштите и очувања вода неопходно је урадити све мере везане за стицање и
прибављање експлоатационог права по позитивним законским прописима.

У ту сврху неопходно је следеће:
- Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта са техничком

контролом.
- Прибављање услова од Завода за заштиту споменика и Завода за заштиту природе.
- Прибављање одобрења за детаљна хидрогеолошка истраживања од Министарства за

заштиту животне средине и пријава почетка радова.
- Израда Елабората о резервама подземних вода и одбрана истог пред комисијом

Министарства за заштиту животне средине.
По добијању Решења о разврстаним резервама подземних вода прибављање водне
дозволе од Министарства водопривреде.

- На основу Решења о разврстаним резервама подземних вода, израда Пројекта
одрживог коришћења резерви подземних вода, а по добијању Сагласности
Министарства за заштиту животне средине на исти, установљава  се власништво
природног ресурса - воде.

Коришћење водоизворишта
У циљу ефикаснијег коришћења водоизворишта потребно је:
- одржавати пијезометарску мрежу и створити услове за мониторинг подземних вода.
- обезбедити праћење квалитета воде и земљишта у складу са Одлуком о санитарној

заштити изворишта.
- формирати предвиђену прогнозну службу, прописати и контролисати примену ђубрива

и пестицида.

Мере заштите
За зоне и појасеве санитарне заштите важе следеће мере:
- у зони непосредне заштите водоизворишта забрањено је грађење свих врста
инвестиционих објеката, осим објеката водоснабдевања, забрањен је приступ лица која
нису запослена, транспортовање отрова, обрада земљипта уз коришћење ђубрива,
пестицида и хербицида, сађење дрвећа и бацање и депоновање отпада и испуштање било
каквих отпадних вода.
- у ужој зони заштите водоизворишта, поред ограничења наведених за зону непосредне
заштите, забрањена је изградња путева, копање канала и извођење земљаних радова,
коришћење земљишта на начин који може угрозити исправност и количину воде и
загађивање на било који начин подземних и површинских вода.
- у широј зони заштите водоизворишта  забрањује се изградња инвестиционих објеката  у
гранама индустријске производње чије отпадне садрже опасне и штетне материје;
изградња пратећих објеката ( септичких јама, стаја....) без претходно прибављене
сагласности и санитарне дозволе; складиштење и употреба отпадних штетних материја;
изградња септичких јама и сахрањивање угинулих животиња, бацање и депоновање
отпада; вршење пољопривредне производње без успостављене контроле и надзора
хемијског и биолошког састава подземних вода на контролним пунктовима лоцираним у
широј зони заштите.

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати законом прописаних мера заштите
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за одговарајућу зону у складу са Пројектом  зона санитарне заштите, као и мера
прописаних самим Пројектом.

2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко –
палеонтолошког или минералошко – петрографског порекла, а могло би да има својство
природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту
природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
У складу са Законом о заштити животне средине ("Сл.Гласник Републике Србије"
бр.135/04) надлежни општински орган донео је Решење да је за План детаљне регулације
потеса изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор код Параћина, није потребна израда
Стратешка процена утицаја на животну средину број 04-501-85/11 од 03.11.2011. године.
При пројектовању, реконструкцији и изградњи објеката и уређењу простора придржавати
се у свему Закона о заштити животне средине, као и других одредби везаних за заштиту.

3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ
РАЗАРАЊА

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Заштита од елементарних непогода регулисана је Законом о заштити од елементарних и
других већих непогода (Сл. гл. СРС бр. 20/77).

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара (Сл. гл. РС бр. 37/88) и
Правилником о противпожарној заштити из 1995. године. Превентивне мере заштите
подразумевају мере у циљу спречавања настанка пожара, а мере за сузбијање пожара
примењују се у случајевима када пожар настане.

1. Превентивне мере су:
· спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне

заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и
сагласности.

· Израда одговарајуће документације-плана заштите од пожара.

2. Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију а то се
постиже функционисањем ватрогасне службе.

.
ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА
Подручје изворишта ,,Света Петка,, код Параћина налази се у зони 8° МСК-64 скале.
У циљу заштите од земљотреса, у грађевинарству се данас примењују 4
Правилника о сеизмичним дејствима на конструкције:
1. Правилник о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима
(Сл. лист СФРЈ 39/87) - не важи за објекте високоградње.
2. Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82, 29/83; 52/90)
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3. Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката
високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката
високоградње (Сл. лист СФРЈ 52/85).
4. Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжињерских
објеката у сеизмичким подручјима (1986.) .

За израду Плана Републички сеизмолошки завод издао је сеизмичке услове број
021-188/12-1 од 23.04.2012. године.

ЗАШТИТА ОД КЛИЗИШТА
На подручју Параћина  не постоји ни једно активно клизиште.

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ У РАТУ
У поступку издавања локацијске дозволе, односно услова и одобрења за реконструкцију,
изградњу или нову градњу обезбедити заштиту становништва и материјалних добара
дефинисаних важећим техничким прописима и нормативима за склоништа (,,Службени
војни лист,,  бр. 13/98).
Планом су прописани следећи услови заштите :
- обезбеђена је оптимална доступност и проходност у условима пожара.
- саобраћајница у оквиру подручја разраде обезбеђује неометан саобраћај уз могућност

лаке и брзе промене правца саобраћајног тока.
- поуздано функционисање инфраструктурне мреже у ванредним приликама обезбеђено

је њиховим вођењем подземно.
- прстенасто повезивање ПТТ система и високонапонске мреже из најмање два правца

ради могућности функционисања у случају разарања једног од праваца.

Министарство одбране РС – Сектор за материјалне ресурсе -Управа за инфраструктуру
издало је Обавештење бр. 1057-3 од 20.04.2012. године, да за израду Плана детаљне
регулације потеса изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор код Параћина нема посебних
услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Обзиром да су Планом предвиђене мере заштите у ванредним ситуацијама, остаје обавеза
инвеститора да у поступку примене Плана, односно реализације планиране изградње,
уређења и експлоатације, у складу са наведеним Обавештењем ,,примени све нормативе,
критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС,,бр. 72/09, 81/09, 64/10 и  24  /11.), Законом о ванредним ситуацијама
( ,,Службени гласник РС,, бр. 111/2009.), као и другим подзаконским актима чија је
примена обавезна,,
Наведено Обавештење Министарства одбране је саставни део Документационог дела
Плана.

4. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

Обавезно је организовање сакупљања смећа и одвожења на градску депонију.
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5. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју плана нема грађевинског фонда са споменичким вредностима – споменика
културе као ни евидентираних , односно валоризованих објеката градитељског наслеђа.
Ако се у току радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач
радова је обавезан да о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, а да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен ( Закон о културним добрима ,,Сл.гласник РС,, бр. 71/49).

V УСЛОВИ  НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

За израду Плана достављени су услови надлежних институција:
1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,

Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру
број:1057-3 од 20.04.2012. године.

2.  Јавно предузеће за газдовање шумама ,,СРБИЈАШУМЕ,,
број: 3833/2012 од 12.04.2012. године

3.  ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. Краљево
Огранак ,,Електродистрибуција Јагодина,, - Погон Параћин
број: 1106/12 од 25.04.2012. године

4. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Дирекција за технику – Извршна јединица Јагодина
Број: 88394/2 од 04.04.2012. године.

3. ЈП ВОДОВОД
број:912/2012 од 18.07.2012. године.

4. ЈВП   ,,СРБИЈАВОДЕ,,  Београд, ВПЦ ,, МОРАВА,, Ниш
број:1507-3 од 12.07.2012. године.

7.  РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 92/III-1-25/2012 од 03.04.2012. године

8. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Број:021-188/12-1 од 23.04.2012. године.

Наведени услови су саставни део Плана у оквиру његовог документационог дела.
Обавезујући у су у поступку примене Плана.

VI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Поступак остваривања власништва над ресурсом описан је у Условима заштите
изворишта - Прибављање експлоатационог права.
Локацијску дозволу издаје надлежни општински орган у складу са
одредбама овог плана.
Правила изградње и регулације се дефинишу појединачно за сваки објекат.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације потеса изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор код Параћина,
урађен је у три (3) истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном
облику.
План детаљне регулације потеса изворишта ,,Света Петка,, у селу Извор код Параћина,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: ___________ од _______________ године

Председник Скупштине,
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