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PLAN DETALJNE REGULACIJE
FABRIKE CEMENTA HOLCIM (Srbija) d.o.0.
POPOVAC

Plan detaljne regulacije Fabrike cementa HOLCIM ( Srbija) d.o.0. Popovac (u daljem
tekstu: Plan detaljne regulacije ) sastoji seiz:

- tekstualnog dela: pravilauredenja i pravila gradenja,
- grafickog dela
- dokumentacionog dela

UvOD

1. PRAVNI | PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA

2.

Pravni osnov za izradu plana

e Zakon o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS,,br. 47/2003.)

e Zakon oizmenamai dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni
glasnik RS, br. 34/2006.)

e Pravilnik o sadrzini, naCinu izrade, naCinu vrsenja strucne kontrole
urbanistickog plana, kao i uslovimai nacCinu stavljanja plana najavni
uvid (,,Sluzbeni glasnik RS,,br. 12/2004.)

e Odlukao izradi Plana detaljne regulacije Fabrike cementa HOLCIM
(Srbija) d.o.0. Popovac broj 06-16/07 od 01.08.2007.

Planski osnov za izradu plana

e Prostorni plan Republike Srbije (,,Sl. Glasnik RS,, , br. 13/96)
e Prostorni plan Opéstine Paracin
e Plan detajne regulacije kompleksa fabrike cementa

,,Novi Popovac — Holcim,, u Popovcu

IZVODI 1Z PLANOVA VISEG REDA

PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE (,,Sl. Glasnik RS,, , br. 13/96)

Prema Prostornom planu Republike Srbije okosnicu teritorijalne organizacije industrije
u Republici i povezivanje republickog prostora sa medunarodnim okruzenjem, Cine
potencijalni pojasevi industrijskog razvoja sa pripadajuc¢im industrijskim centrima.



Podrucje Paracina pripada velikomoravskom i juznomoravskom pojasu ( Beograd,
Smederevo, Pozarevac, Kragujevac, Jagodina, Cuprija, Paraéin, Ni§, Leskovac i
Vranje), a sam Paracin je svrstan medu industrijske centre srednje veli€ine.Takode,
Paracin je deo pojasa Prahovo-Negotin-Bor-ZajeCar-Boljevac-Paracin.

Paracin se nalazi u pojasu intenzivnog razvoja Republike Srbije:od Vojvodine preko
Beograda, pa dolinom Velike Morave ka NiSu (Bugarskoj i Makedoniji ). Duz ovog
pojasa razvoja koji se integriSe i u medudrZavne prostorno-fizicke razvojne zone,
protezu se autoput E-75 (koridorX), zeleznicka pruga medunarodnog ranga (E70),
elektro i telekomunikacioni sistemi, gasovod, hidro-sistemi i dr.

Osnovu razvoja putne mreze predstavlja formiranje koridora autoputeva, koji
omogucava da Republika Srbija, u narednom periodu ostvari potreban nivo povezanosti
sa okruzenjem i da se aktivno ukljuCi u sistem autoputne mreze Evrope. PolozZaj
Paralinaje povoljan jer se nalazi na glavnom autoputskom koridoru (E-75, t.].
koridorX), kao i na pravcu E-761 ( granica BiH-UZice-KruSevac-Paracin-ZajeCar-
Bugarska granica).

U okviru programa Zelezni¢kog saobracaja predvida se elektrifikacija postojece pruge
Paracin-Popovac.

PROSTORNI PLAN OPSTINE PARACIN

Fabrika cementaHOLCIM (Srbija) d.0.0. nadazi se na12 km od Paracina u mestu
Popovac. Naseljeni deo Popovcanalazi se severozapadno od fabrike. Sirovine za
Fabriku dopremaju se sa dva povrsinska kopa u neposrednoj blizini fabrike.

Povrsinski kop kre¢njaka Cokoce, nalazi se severoisto¢no od fabrike na udaljenosti
manjoj od 1 km, a povrsinski kop laporca Tresnja, severozapadno od fabrike na
udaljenosti od oko 1,5 km.

Bududi razvoj industrije podrazumeva modernizaciju i primenu savremenih tehnologija
u proizvodnji visoko kvalitetnog cementa, uz poboljSanje komunikacijskih veza sa
koridorom X.

PLAN DETALIJNE REGULACIJE FABRIKE CEMENTA

HOLCIM (Srhbija) d.o.o.

Parcele nad kojima je fabrika cementa Holcim (Srbija) d.o.o. stekla

pravo koriS¢enja i koje formirgju prostornu celinu neophodnu za odvijanje
proizvodnog procesa, definisane su Planom detaljne regulacije ,,Fabrike cementa
Novi Popovac —Holcim,, i njihova ukupna povrsina ( povrsina industrijske zone )
iznosi 32,2 ha.

Fabrika cementa obuhvata proizvodnju, skladista sirovina i proizvoda,

skladiSta i pripremu goriva, administraciju, saobracajne i manipulativne povrsine,
slobodne i zelene povrSine.

| etapa koja obuhvata formiranje podceline novog postrojenja zaistovar, transport,
skladistenje i pripremu uglja i petrol-koksa za eksploataciju ( pretovarni bunker na
koloseku, pokriveno skladiSte antracita, otvoreno skladiSte petrol-koksa, mlinsko
postrojenje, podzemne i nadzemne transportne trake) je realizovana.

Il etapa realizacije obuhvata aktiviranje rezervisanih prostora pogodnih zaizgradnju i
zadovoljenje buducih potreba fabrike.

Racunajuéi postojeée objekte koji su zadrZzani i objekte koji su predvideni u | etapi
realizacije ostvareni su sledeCi pokazatelji: povrSina pod objektima 57.200 m2, stepen
zauzetosti zemljista 15%, BRGP cca 100.000 m2, indeks izgradenosti 0,26, broj
zaposlenih 870 ( u najvecoj smeni 600 ).

Planirane grani¢ne vrednosti urbanistickih pokazatelja nakon Il etape realizacije: indeks
Izgradenosti 2,1, stepen zauzetosti zemljiSta 70%. Specificnost kapaciteta i proizvodne
orijentacije, nametnuli su neophodnost stalnog monitoringai realizacije aktivnih mera



zastite Zivotne sredine. Sve predvidene mere mogu se podeliti na mere sanacije
zateCenog stanja zastite zivotne sredine, ostale mere koje se morgju sprovesti radi
buduéeg spreCavanja ili smanjenja Stetnih uticaja naZivotnu sredinu.

3. PODLOGE ZA 1ZRADU PLANA
Plan je raden na katastarsko topografskoj podiozi u analognom i digitalnom obliku
R=1:1000.
Podloga je overena od nadlezne sluzbe Republickog geodetskog zavoda.

4. GRANICE PLANA
Podrucje koje obuhvata Plan nalazi se u naseljenom mestu Popovavac uz drzavni put |1
reda R-273, odnosno na parcelamai delovimaparcelakp. br. 1143, 1142, 1139, 1138,
1121, 1120, 1119, 1140, 1141, 1116, 1117, 1118, 1114, 1113/1, 1113/2, 1111, 1110,
1473, 1474, 1475, 1472, 1471, 1468, 1469, 1470, 1467/1, 1476/2, 1462, 1439, 1457,
1458, 1456, 1452, 2226, 2559, 1450/3, 1450/5, 1450/4, 1662, 2539/2, 2565, 2566,
2035/2, 2020, 2019/1, 2036/4, 2283/1, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 27412, 275/2, 274/3,
265/1, 262/1, 261/1, 258/1, 243/4, 241/3, 240/11, 240/10, 240/5, 240/13, 239/1, 238/1,
23711, 236/1, 215/2, 146, 2528, 147, 260/4, 280/2 i 2549/1 sve K.O. Popovac i 6657,
4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/1, 4600/2, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7,
4508/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 6631, 4523, 4602/2,
4602/3, 4588/1, 4588/2, 4588/3, 4588/4 i 4588/5 sve KO Buljane.
U slucCaju neslaganja brojeva katastarskih parcelatekstualnog i grafickog
delavaze podaci iz katastarsko topografskog plana, overenog od nadlezne sluzbe
RGZ-a, akoji predstavljagrafiCku podlogu zaizradu Plana.
PovrSina zahvataje 58ha 21 a89 m2.

Tabelarni pregled povrsina obuhvata

POVRSINA %
OBUHVATA
POSTOJECI PLAN DETALJNE REGULACIE 32,2 ha 55
FABRIKE CEMENTA NOVI POPOVAC — HOLCIM
U POPOVCU
DOPUNE POSTOJECEG PLANA 26,02 ha 45
UKUPNO: 58,22 ha 100

Granica obuhvata Plana definisana je nanalistu br. 7 grafickih priloga.
Pregled podrucja definisanih postoje¢im Planom detaljne regulacije i Izmenamai
dopunamau izradi, dat je nalistu br. 8 grafickih priloga.

5. KARAKTERISTIKE TERENA

PRIRODNI USLOVI

Teren oko kompleksafabrike je brdovit. Sa severno — istocne strane su Kucajske
planine sa najvisim vrhom 1284 m. Sa jugoistocne strane je prevoj Cestobrodica sa 579
m nadmorske visine, a dalje planina Samanjanac sa najvisim vrhom 818 m. Prema



severu teren je brdovit i ispresecan. NajceSc¢a visina brda je oko 300m, u neposrednoj
blizini Popovca, apojavljuju se brdavisinei preko 500 m. Prema zapadu brda polako
prelaze u dolinu Velike Morave.

Pored fabrike protiCe reka Crnica, koja izvire kod sela Sisevac i u nju se ulivareka Grza
kod sela Davidovac. Crnica se kod Paracina uliva u Veliku Moravu.

Sirovine za fabriku dopremaju se sa dva povrSinska kopa u neposrednoj blizini fabrike.
Povrsinski kop kre¢njaka Cokoce, nalazi se severoistoéno od fabrike na udaljenosti
manjoj od 1 km, a povrSinski kop laporca, TresSnja, severozapadno od fabrike na
udaljenosti od oko 1,5 km.

Na osnovu boniteta zemljista u blizoj okolini preovladuju neplodne povrsine, njive 5. i
6. klase i Sume male vrednosti.

STVORENI USLOVI

Fabrika se nalazi u centralnom delu Srbije na 12 km od grada Paracina na putu Parcin
Bor u mestu Popovac, katastarska opstina Popovac.

Samo naselje Popovac je u neposrednoj blizini, severozapadno od fabrike.

Blizina autoputa Beograd-Nis i ZelezniCke pruge, Cini polozaj fabrike vrlo povoljnim,
kako za obezbedenje sirovina, tako i za izporuku sirovina.

POSTOJECI SADRZAJI NA PODRUCJU RAZRADE

Svi sadrzaji na prostoru obuhvata su u funkciji proizvodnje cementa, odnosno sve
aktivnosti koje se odvijaju u kompleksu i koje definiSu pojedinaCne namene povrsina
podredene su 0snovnoj nameni.

U okviru kompleksa izgradeni su objekti i definisane povrsine sledeéih namena:

- prozvodnja,

- eksploatacijalaporca

- eksploatacija krecnjaka

- vodozahvat Toplik

- vodozahvat nareci Crnici

- administracija,

- saobracajne i manipulativne povrsine

- slobodne i zelene povrSine

REZIM KORISCENJA ZEMLJISTA
Javno gradevinsko zemljiste

U podrucju razrade nema javnog gradevinskog zemljista, osim dela drzavnog puta Il
reda na ukrstanju sa trasom zeleznicCke pruge

Ostalo gradevinsko zemljiSte

Svo zemljiste u podrucju razrade je ostalo gradevinsko zemljiste.
U okviru ostalog gradevinskog zemljista izdvajaju se
- seoski, poljski putevi -povrsSine od opsteg interesa u funkciji pristupa okolnim
njivama.
- Toplik , vodozahvat kao opste dobro
- vodozahvat na Crnici
- pojas koji prati ZelezniCku prugu sa posebnom namenom.



Tabelarni pregled postojeceg stanja:

POSTOJECE STANJE POVRSINA %
JAVNO GRADEVINSKO ZEMLIJISTE
PODRUCJE DRZAVNOG PUTA Il REDA Oha 03a 36m?2 -
R-283
OSTALO GRABEVINSKO ZEMLIJISTE 54hal3a60m?2 93
PODRUCJE U FUNKCIJI PROIZVODNJE
OSTALO  GRABPEVINSKO  ZEMLIJISTE  SA | 4ha04a93m?2 7
POSEBNOM NAMENOM
- POLJSKI| PUTEVI 60a 32 m2
- TOPLIK 21a58 m2
-VODOZAHVAT NA CRNICI 6a 65 m2
- POJAS ZELEZNICKOG KOLOSEKA 3ha16a38m2
UKUPNO: 58ha21a39m?2 100

KA

Zemljiste u zahvatu planaje u vlasnistvu Fabrike cementa HOLCIM (Srbija) d.o.o.

RAKTER GRADBEVINSKOG ZEMLJISTA

6. OCENA POSTOJECEG STANJA

7.

Deo podrucja razrade opredeljen za transport sirovina sasvim je neureden.
Podrucjem kompleksa prolaze poljski putevi u opstoj nameni Sto ugrozava
bezbednost korisnika.

Deo kompleksa razraden kroz vazeci Plan detaljne regulacije ureduje se u skladu sa
Planom

Vrednost prostorai njegove specificnosti omogucéuju formiranje vise

prostornih celina.

Postojeci kapaciteti infrastrukture rekonstrukcijom i novom izgradnjom

mogu da prate planiranu izgradnju.

CILJ | ZNACAJ IZRADE PLANA

Analizom postojeceg stanjai potreba, kao i razvojnih mogucnosti, doslo se do
konceptual nog reenja koje zadovoljava osnovne ciljeve Plana:

Racionalizacija proizvodnje cementa kroz smanjenje troSkova energije, transporta.
Unapredenje dopremanjasirovinaformiranjem novih tehnoloski savremenijih i
racionalnijih transportnih puteva

Unapredenje i eventualno proSirenje proizvodnog procesa odredivanjem dodatnog
prostora za mogucu izgradnju

Uredenje saobracajnih, manipulativnih i slobodnih povrsina.

Prilagodavanje mreZe infrastrukture buduc¢im sadrZajima

Uredenje gradevinskog zemljista kroz merei instrumente prema Zakonu o



planiranju i izgradnji.
e |zdvganje zemljiSta za posebne namene — u cilju izbacivanja poljskih putevaiz
kompleksa fabrike.
Utvrdivanje uslova zastite zivotne sredine.
Utvrdivanje pravilai usove izgradnje, uredenja i koriscenja zemljista
Opremanje kompleksa potrebnom komuna hom infrastrukturom
Stvaranje mogucnosti fazne gradnje.

Izradom plana stvaraju se uslovi za uredenje prostora u skladu sa namenom i urbanistickim
parametrima, kao i racionalniju iskoris¢enost prostorai planom definisanu izgradnju.

I PRAVILA UREDENJA PROSTORA

1. STATUS GRABEVINSKOG ZEMLJISTA
JAVNO GRAPEVINSKO ZEMLIJISTE

Javno gradevinsko zemljiste u obuhvatu plana je deo drSavnog puta Il reda R-283 na mestu
ukrstanja sa Zeleznickom prugom
Povrsina javnog gradevinskog zemljiSta iznosi 336 m2.

OSTALO GRAPEVINSKO ZEMLIJISTE

Obzirom na specificnost lokacije i Cinjenicu da je kompleks u funkciji, a da je predmet
Izmena i dopuna plana unapredenje procesa proizvodnje u okviru kompleksa, obuhvaéeno
gradevinsko zemljiSte ima status ostalog gradevinskog zemljista.

U okviru ostalog gradevinskog zemljiSta izdvajaju se povrSine sa posebnom namenom:
prilazi delovima kompleksa, poljski putevi — prilazi njivama, vodozahvat i deo korita
potoka Toplik, vodozahvat na Crnici, potok duz trase planiranog transportera, pojas
industrijskog kol oseka,

Povrsina ostalog gradevinskog zemljiSta iznosi 581.853 m2.

Tabelarni pregled povrsina po osnovu statusa gradevinskog zemljista:

POVRSINA %
JAVNO GRADEVINSKO ZEMLIJISTE
PODRUCJE DRZAVNOG PUTA Il REDA Oha 03a36m2 -
R-283
OSTALO GRABEVINSKO ZEMLIJISTE 53ha79a98m?2 092
PODRUCJE U FUNKCIJI PROIZVODNJE
OSTALO GRABPEVINSKO  ZEMLIJISTE  SA | 4ha38a55m2 8
POSEBNOM NAMENOM
- POLJSKI PUTEVI 93294 m2
- TOPLIK 21a58 m2
-VODOZAHVAT NA CRNICI 6a 65 m2

- POJAS ZELEZNICKOG KOLOSEKA 3ha 16a 38m2

UKUPNO: 58ha21a89m2 100




2. PODELA NA PROSTORNE CELINE

Podrucje razrade preliminarno je podeljeno na celine prema nacinu koris¢enja zemljista.

Cdlinal RADNA ZONA, UPRAVA | ADMINISTRACIJA

Podrucje pretezno izgradeno objektima u funkciji proizvodnje sa prate¢im sadrzajima i
objektima uprave i administracije, a obradeno postojecim Planom detaljne regulacije.
ProSirenja u odnosu na postojeci Plan planiraju se za proSirenje proizvodnje, transporta
i skladiStenje sirovina i gotovih proizvoda,

Celina2 PRISTUPNI PLATO

Na ulazu u kompleks planiran je parking za teSka teretna vozila sa prateCim sadrzajima
objekat uprave sa parkingom, fudbalsko igraliste sa prate¢im sadrzajima i tribinama i
uredena parkovska povrsina.

Celina 3 TRANSPORTERI, DOPREMANJE LAPORCA

Ova celina obuhvata prostor namenjen izgradnji transportera za dovoz laporcakao i
prostor za transport laporca od drobilice do transportera.

Uz liniju transportera odreden je prostor za mogucéu gradnju poslovnih objekata ,
ugostiteljskih, objekata uprave i administracije, sa stambenim prosatorom iskljucivo u
funkciji poslovnog stanivanja.

Celina4 TRANSPORT KRECNJAKA, VODOZAHVAT , TOPLIK,,

Prostor namenjen transportu krecnjaka.
Deo podrucja ove zone je u funkciji radne zone.
Izvoriste Toplik je deo obuhvata ove celine .

Celina5 vODOZAHVAT CRNICA
Ova Celina obuhvata podrucje vodozahvata nareci Crnici sa cevovodom do
kompleksa. .



TABELARNI PRIKAZ POVRSINA PO PLANIRANIM CELINAMA:

CELINA NAMENA POVRSINA %

1 RADNA ZONA, UPRAVA |

ADMINISTRACIJA 38ha44a 52m2 66
2

PRISTUPNI PLATO 5ha 33a52m2 9
3 TRANSPORTERI,

DOPREMANJE LAPORCA 10ha 99a 54m?2 19
4 TRANSPORT KRECNJAKA,

VODOZAHVAT ,, TOPLIK,, 3ha21la61m2 6
5

VODOZAHVAT CRNICA 22a7/0m2 -

UKUPNO: 58ha 21a 89m2 100

3. URBANISTICKI USLOVI ZA UREDENJE GRABPEVINSKOG ZEMLJISTA

3.1 SAOBRACAJ

Kolski saobracaj

Kompleks Fabrike cementa naslanja se delom svoje zapadne granice na drzavni put |l reda
R-273 preko koga ostvaruje i osnovnu vezu sa naseljem i Sirim okruzenjem.

Planom je definisan jedan, ve¢ postojeci priklju¢ak na regionalni put R-273 na stacionaZzi
km 0+089, anovi se ne planirgju.

Postojeci sistem saobracajnica u obuhvatu Celine 1 optimalno koristi prostor i omogucuje
neposredan pristup svim sadrzajima. U skladu je sa postoje¢im Planom detaljne regulacije.

Izmenama i dopunama postojeCeg Plana detaljne regulacije definisane su sledece
saobracajne povrsine:

- Prilazna saobracajnica u funkciji transporta krecnjaka, od severnog ulaza u
kompleks do prikljuCka na postoje¢u saobracajnicu u okviru kompleksa .
Regulaciona Sirina ove saobracajnice je 7,00 m.

Delom trase neposredno je povezana sa manipulativnim platoima.

- Parking zateSka teretna vozila na juznom ulazu u kompleks vezan je za postojecu
prilaznu saobracajnicu.

Sastavni deo ovog parkinga su prateCi sadrzaji u funkciji korisnika parkinga. U
zavisnosti od duzine njihovog zadrzavanja tu su planirani  objekti za predah i
odmor sa sanitarnim ¢vorom, manjim restoranom , servisnom radionicomi gl.

Sve ostale saobracCajne povrsine planirace se i realizovati postepeno, u zavisnosti od dalje
poslovne politike investitorai definisanja potreba i namena pojedinih delova kompleksa.
Ove saobracajnice Ce se prikljuciti na postojecu mrezu u kompleksu.

Prilazni — poljski putevi




Obzirom da u okviru obuhvata postoje i delimi¢no se koriste nekategorisani putevi kao
prilazi njivama Izmenama i dopunama plana oni su izmeSteni po obodu kompleksa.

Ovi putevi su definisani kao poljski sa Sirinom 5,00 m.

Ukrstanje poljskog puta sa severnom prilaznom saobracajnicom kojom se doprema
krecnjak planirano je, radi bezbednosti korisnika poljskog puta, u denivelaciji.

Regulacine osovine planiranih saobracajnica definisane su projektovanim koordinatama
temenih i osovinskh taCaka. Uz graficki prilog dat je spisak koordinata svih karakteristicnih
taCaka.

Projektovane nivelete saobracajnica prate postojeci teren kako bi se izbegle velike
intervencije po terenu.

Zeleznicki saobracaj
U okviru kompleksa postoji mreza industrijskih Zeleznickih koloseka povezanih prugom
Paracin Popovac sa magistralnom Zeleznickom progom Beograd — Nis.

Transporter
Dopremanje laporca sa kopa planirano je izgradnjom transportera trasom koja je
definisana Planom.

VODOSNABDEVANJE | OTPADNE VODE
Opsti uslovi

Trase vodovodai kanalizacije:

- ne smeju ugroziti postojece ili planirane objekteili planirane namene zemljista

- morgju daomoguce racionano koris¢enje podzemnog prostorai gradevinskih povrsina
- dapostuju propise koje se odnose na druge infrastrukturne objekte

- dase pri trasiranju vodi racuna o geoloskim osobinamatlai podzemnim vodama.

Horizontalno rastojanje izmedu vodovodnih i kanalizacionih cevi ne sme biti manje od
2,50m.

Rastojanje vodovodnih cevi od ostalih instalacija (gasovod, elektro i telefonski kablovi ) je
0,50 m min.

Teziti da vodovodne cevi budu iznad kanalizacionih, a ispod elektricnih kablova pri
ukrstanju.

Minimalna dubina ukopavanja cevi vodovoda i kanalizacije je 1,00 m od vrha cevi do kote
terena, sa padovima prema tehnickim propisima u zavisnosti od precnika cevi.

Minimalno rastojanje ivice cevi od temelja objekata je 1,50 m. Minimalno dozvoljeno
rastojanje pri paraelnom vodenju je od gasovoda 1,00m, od elektricnih i TT kablova
0,50m.

Na kanaizacionoj mrezi kod svakog raCvanja, promene pravca u horizontalnom i
vertikalnom smislu, promene precnika cevi, kao i na pravim deonicama, na rastojanju od
oko 50 m postavljaju se revizioni silazi.

Pojas zastite oko glavnih cevovodaiznos 2,50 m min od spoljneivice cevi. U pojasu zaSite
nije dozvoljena izgradnja objekata, ni vrsenje radnji koje mogu zagaditi vodu ili ugroziti
stabilnost cevovoda.

Postavljanje cevovoda ispod zelenih povrSina vrsiti na rastojanju od 2,00 m od postojeceg
zasada uz odobrenje nadleznih javnih preduzeda.

Ne dozvoljava se meSanje otpadnih fekalnih i atmosferskih voda.



ProtivpoZarna zaStita omogucena je protivpoZarnim hidrantima minimalnog precnika 100
mm u prstenastom ili granastom sistemu. Hidrante postaviti na udaljenosti od 80 m mah.
Udaljenost hidranata od objekata je min 5,00m a mah 80 m.

Snabdevanje vodom

Izvoriste ,, Toplik,,

Fabrika se snabdeva vodom iz kaptaze Toplik koja je udaljena oko 700 m od ograde
fabrike.KaptaZa se nalazi u neposrednoj blizini rudnika kre¢njaka. Uz kaptaZu se nalazi
crpna stanica kojom se preko cevovoda precnika 300 mm vrSi snabdevanje fabrike
vodom.

Uz ovaj, glavni , postoji i rezervni cevovod precnika 250 mm. Pritisak u glavnm cevovodu
je 7 bara, a u samom kompleksu se reguliSe prema potrebama.

Sa ovog izvorista fabrika je obezbedivala potrebnu koliCinu industrijske vode kao i vode za
pice.

Kako u procesu proizvodnje cementa nije neophodan kvalitet vode za pice, vec voda nizeg
kvaliteta zahvatanje vode iz Zivog toka reke Crnice stvarauslove da se voda iz izvorista

,, Toplik,, iskoristi za snabdevanje vodom stanovnika okolnih sela, Sto je u skladu sa

V odoprivrednom osnovom Republike Srbije i Zakonom o vodama.

Vodozahvat nareci Crnici

Planirana je izgradnja sistema snabdevanja fabrike industrijskom vodom sa vodozahvatom
u koritu reke Crnice u koli€ini od 30 I/s. Postrojenjem za preradu sirova voda dovesce se
do potrebnog kvaliteta.

Rezervoar preCiscene industrijske vode, zapremine 700m3, obezbediée snabdevanje fabrike
vodom u trajanju od 6 ¢asova, u slu€aju bilo kakvog poremecaja u sistemu
vodosnabdevanja.

Ustede u kolicini zahvacene vode ostvarice se izgradnjom recirkulacionih sistema —
zatvorenog i otvorenog rashladnog sistema.

Za izradu hidroloskih podloga za projektovanje hidrotehnickih i drugih objekata u slivu
reke Crnice koristiti hidroloSke i metoroloSke podatke sa stanica na mrezi RHMZS.

Otpadne vode
Otpadne vode u okviru kompleksa fabrike su sanitarno-fekalne, atmosferske i otpadne vode
saplatoauglja
Kanalizacioni sistemi u fabrici su separatni, tako da Ce se nakon zasebno obavljenog
predtretmana vode spojiti i odvesti na zajednicko preciS¢avanje na postrojenju.
Predvidena su dva postrojenja za precCiS¢avanje otpadnih voda:

- Postrojenje za peciSéavanje otpadnih voda saispustom u potok Toplik

- Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda saispustom u reku Crnicu
Atmosferske vode se nakon prolaska kroz taloznike prikupljgu u zgjednicki cevovod
precnika 800 mm koja se direktno uliva u reku Crnicu.
Reka Crnicaje do Popovca svrstana u | kategoriju vodotokova. Od Popovca do usca
svrstanaje u Il kategoriju vodotokova. Reka Crnica pripada slivu Velike Morave.
Dimenzionisanje taloznika izvrsiti prema relevantnim podacima koji se odnose na kapacitet
pumpi, slivnu povrsSinu i procenjenu koli¢inu vode i taloga.
Procesom dehidratacije planiranajei prerada muljakoji nastaje na postrojenju za preradu
sirove vode i na postrojenjima za precis¢avanje otpadnih voda.Dobijene muljne pogace
mogu se odlagati na deponijul.



Pri izradi projekata za ispustanje otpadnih voda, bez obzira na izbor recipijenata, voditi
racuna o Uredbi o kategorizaciji vodotoka i Uredbi o klasifikaciji voda (,,SI.
glasnikSRS,,broj 5/68).

Takode je nephodno pridrZzavati se Pravilnika o opasnim materijamau vodama (,,Sl.
glasnik SRS,, br. 31/82), kojim su definisane maksimalne koliCine opasnih materija koje se
ne smeju prekoraciti.

Hidrantska mreza

Spoljnu hidrantsku mrezu dimenzionisati na 20 |/sec.

Usisni cevovod povezati direktno na postojeci rezervoar.

Cevovod protivpozZzarne mreze izvesti od poliuretanskih cevi za pritisak od 10 bara,
spoljnog preCnika 180 mm, a unutrasnjeg 147,20 mm. Planirati primenu spiralnih
jednostepenih pumpi snage motora 30kW i visine 60 m. Na cevovodu predvideti Sahte za
prikljuCke kao i Sahte za praznjenje mreze.

Na delu prolaska ispod Zeleznickih koloseka predvideti zastitnu celicnu cev.

Predvideti nadzemne spoljne hidrante, a uz svaki hidrant predvideti i ormare sa
kompletnom opremom.

Unutrasnje instalacije
Unutrasnju hidrotehniCku mrezu planirati u skladu sa namenom i potrebama planiranih
sadrZaja.

ELEKTROENERGETIKA

Opsta pravila
Kablovi i vazdusni elektroenergetski vodovi se trasirgju tako:

- daneugrozavaju postojece ili planirane objekte, kao i planirane namene koriscenja

zemljista,

- dase podzemni prostor i gradevinska povrsina racionalno koriste

- dase postuju propisi koji se odnose na druge infrastrukture,

- dasevodi raCuna o geoloskim osobinamartla, podzemnim i pitkim vodama
Elektroenergetska mreza izvodi se niskonaponskim ili visokonaponskim kablovima
namenjenim za slobodno polaganje u rov na minimalnoj dubini od 0,8m u svemu prema
tehnickim propisima za polaganje kablova u rov.

Ispod asfaltnih povrsina, gde moze doc¢i mehanickih oSteCenja kablova koriste se zastitne
PVC cevi i kablovska kanalizacija od betonai specijalna plasticna crvena creva precnka &
50, @70, @ 110 itd.

Razmak od gornje povrsine PV C cevi do kote kolovoza treba da bude ngmanje 0,8m.
Minimalno rastojanje kablova od temelja obekta je 0,5m, a od ose drvoreda 2

Minimalno rastojanje kablova od ostalih el emeneta infrastrukture su:

- kabl 10 kV- 10 kV, 10 cm kod paralelnog vodenja, a 30cm, kod ukrstanja,

- kabl 10 kV- 1 kV, 7cm kod paralelnog vodenja, a 30cm kod ukrstanja,

- Energetski kabl- TT kabl, 0,5mkod paraelnog vodenja, 0,3m kod ukrstanja, ugao
ukritanja treba da bude §to bliZzi 90°, a nagjimanje 45°, uz posebnu dozvolu Preduzeéa
zatelekomunikacije 30°. Energetski kabl se postavljaispod TT kabla,

- Energetski kabl- gasovod, paralelno vodenje nije dozvoljeno, a 0,8m kod ukrstanja.



Trasu kablova obeleziti reperima.

Duz trase kabla na neregulisanom terenu trasu postaviti oznake u nivou terena koje
obelezavaju: kabl u rovu, krivinu, odnosno promenu pravca trase, kablovsku spojnicu,
kablovsku kanalizaciju, ukrstanje kablova sa vodovodnim i kanalizacionim cevima, TT
kablovima, toplovodom, gasovodom i sl. Oznake raditi od metalnih ploCica sa podacima o
tipu, preseku i naponskom nivou kabla, postavljanjem na propisanim rastojanjima.

Duz trase na neutranom terenu trasa kabla obeleZiti betonskim stubi¢ima utisnutom
munjom i haponski nivoom kabla, na rastojanju od 23-30m

Kablovske oznake postavljati u os trase iznad kabla, iznad spojnice, iznad taCke ukrstanja i
iznad krajeva kablovske kanalizacije.

Geodetsko snimanje trase kabla vrsi se pre zatrpavanja rova u roku od 24h po zavrsetku
polaganja kabla.

Snabdevanje elektricnom energijom vrsi se preko postojece TS 110/6 kV , 2x22 MVA u
okviru kompleksa.

Predvida se rekonstrukcija postojece TS 110/0,6 kV kao i povecanje njene snage na 2x32
MVA.

Zapotrebe ,,Petrus,, projekta predvidaju se tri nove TS 6/0,4 kV (jedna za napajanje
postrojenjamlina sirovina, druga za napajanje postojenja peci i tre¢a za pripremu
sirovinskog materijala. Sve se napajgju 6 kV kablovimadirektno iz 6 kV postrojenja TS
110/0,6 kV kroz postojecu kablovsku kanalizaciju. Predvida se i jedan 6 kV kabl kao
direktni izvod iz 6 kV postrojenja zanapgjanje TS 6/0,4 kV u Laporcu. Ovag) kabl se
delimi¢no polaZe u postojecu kablovsku kanalizaciju (od TS 110/0,6 kV do transportera) i
trasom transportera.

TELEKOMUNIKACIJE
Opsta pravila

Gradevinski objekti za smestaj telekomunikacione opreme mogu se graditi u okviru
objekata, u zelenim povrsinama ili na slobodnom prostoru u okviru bloka.
Telekomunikaciona kanalizacija gradi se gde je veta koncentracija telekomunikacionih
vodova.
Telekomunikacioni vodovi mogu da se postavljgju i kroz zastitne cevi i kanalizaciju drugih
infrastrukturnih sistema, ako to odgovarajuci propisi dozvoljavgu.
Podzemni telekomunikacioni kablovi polazu se u rov 0,4m na dubini 0,8m do 1m prema
vazeCim tehniCkim propisima zapolaganje TT kablova sa ostaim infrastrukturnim
objektima potrebno je ostvariti slede¢e minimalne razmake:
- savodovodnom cevi kod ukrstanja 0,5m, akod paralelnog vodenja 0,6m,
- sakanalizacionom cevi kod ukrstanja 0,5m, a kod paralelnog vodenja 0,5m
- sa elektroenergetskim kablom od 10 kV kod ukrstanja 0,5m, a kod paralelnog
vodenja 1m
- odregulacionelinije 0,5m,
od uporista elektroenergetskih vodova do 10 kV 0,8m.
Kod priblizavanja podzemnog telekomunikacionog voda temelju el ektroenergetskog stuba,
horizontalna sigurnosna udaljenost iznos 0,8m, a ne manje od 0,3m ukoliko je
telekomunikacioni vod mehanicki zasticen.

Unutar kompleksa postoji interna kablovska mreza koja je preko ATC u upravnoj
zgradi povezana napojnim kablom sa objektom poste u naselju Popovac.



Poseban kabl poloZen je za gasnu stanicu.

Pored postojecih primarnih TT kablova na podruc¢ju kompleksa postoji i opticki
kabl. Paracin-Popovac koji napaja centralu u Popovcu o kometreba strogo voditi
racuna prilikom planiranja intervencija u prostoru.

GASIFIKACIJA

Napajanje gasom vrsi se preko gasovoda DN250 koji dolazi od glavne merno-regulacione
stanice GMRS, koja je smeStena uz ogradu Fabrike, gde s pritisak gasa redukuje sa 30-40
bara na 3-6 bara.

Kapacitet GMRS je 20000 Nm3/h. Merenje protoka je u ovoj GMRS.
Dovodni gasovod od GMRS, koja snabdeva kompleks, racva se u fabrickom krugu na krak
DN200 i DN150.

Mreza objekata infrastrukture je u skladu sa postoje¢im Planom detaljne regulacije.

3.6 ZELENE POVRSINE

Koncepcija uredenja zelenih povrSina zasniva se na postovanju uslova zastite na ovom
prostorul.
Zelenilo naovom prostoru Cine:

- zaStitne zone i pojasevi

- uredene specificne zelene povrsine

- parkovsko zelenilo

- drvoredno zelenilo
Zastitne zone i pojasevi predstavljgju uredene zelene povrsine sa prioritethom funkcijom
zastite. Izbor vrste sadnog materijala prilagoditi uslovima stanista i funkciji zaStite :
autohtone brzorastuce vrste u kombinaciji saSibljem.
Uredene specificne zelene povrsSine i parkovske povrSine su deo pegzaznog uredenja
kompleksa . Izbor vrste sadnog materijala i nacin uredenja prilagoditi specificnim
uslovima zone izgradnje kompleksa.

Drvoredno zelenilo duZz ulica podi¢i prema lokacijskim uslovima autohtonim visoko
dekorativnim sadnicama.

4. URBANISTICKI USLOVI ZA UREDENJE LOKACIJE NAMENJENE
ADMINISTRATIVNO USLUZNOM POSLOVANJU | POSLOVNOM
STANOVANJU

Prostor namenjen poslovno administrativno usluznom kompleksu sa moguénoséu
poslovnog stanovanja prilagoditi nameni uz akcenat reprezentativnosti, obzirom da je
izdvojen i odvojen od proizvodnje.



Il PRAVILA GRADENJA

1. PRAVILA GRABDENJA SAOBRACAJNIH POVRSINA

Saobracajnicei parkinzi

Pretpostavljeno saobracajno opterecenje za novoplanirane saobracajnice i parkinga po
rangu je zateSka vozila.

Zasaobracajnice i povrsSine za stacionarni saobra¢aj minimalni slojevi su:

- donji noseCi sloj od Sljunkovito peskovitog materijaa.............. 25 cm.
- mehanicka stabilizacija od drobljenog kamenog materijala 0-32..10cm.
- aSFAlt DELON 0-16 ... e 5cm.

OiviCenja raditi od betonskih sivih ivicnjaka, 18/24.
Odvodnjavanje vrsiti sistemom atmosferske kanalizacije.

Poljski putevi

Graditi od tucanika u grani¢noj regulaciji od 5m.

Transporter

Planira se izgradnja transportera od drobilice na lokaciji eksploatacije laporca do mesta
prihvatanja |aporca za potrebe proizvodnje cementa.
Trasa transportera definisana je u grafickom prilogu u pojasu regulacije ukupne Sirine

12,00m.

Trangporter je zatvoren u celoj svojoj duzini radi bezbednosti.

Izgradnja transportera na ukrStaju sa regionalnim putem R-273 - ukrstaj |

Prioritet pri definisanju ukrstaja je bezbedno odvijanje saobracaja na
predmetnom putu.

Na prelasku transportnog sistema iznad predmetnog puta obezbediti
slobodnu visinu od min. 450 m uz vodenje raCuna o eventualnom
ojacanju kolovozne konstrukcije puta.

Stubovi transportera moraju biti izvan poprecnog profila, eventualno
dvostranog proSirenja predmetnog puta na projektovanu Sirinu od 7,10m
(6,50 m sa izdignutim ili upustenim ivicnjacima) i eventualnu izgradnju
dodatnih saobracajnih traka u potesu eventualne rekonstrukcije postojecih
i izgradnje novih raskrsnica, u skladu sa prostorno planskom
dokumentacijom opstine.

Sagledati mogucnost postavljanja odbojne elastine ograde, u cilju
bezbednosti saobracaja na predmetnom putu.

U dlobodni profil predmetnog puta ne sme da zadire nikakva stalna
prepreka.

Izgradnja transportera na ukrstaju sa poljskim putevima - ukrstaj B, C, D, E, F

Na prelasku transportnog sistema iznad poljskih i prilaznih puteva
obezbediti slobodnu visinu od min. 4,50 m.
Stubovi transportera moraju biti izvan poprecnoih profilaovih puteva.

Izgradnja transportera na ukrstaju sa potokom ,, Toplik,, - ukrstaj A, G



Izgradnja u zoni Zeleznicke pruge - ukrstaj H

moguce je paralelno vodenje transportne trake sa leve strane industrijskog
koloseka od km. 0+256 do km 0+577 i sa desne strane industrijskog
koloseka od km 0+622 do km 1+653 na minimalnom udaljenju od 6,00m
mereno od osovine nalblizeg koloseka do osovine nosaca transportera,
odnosno na minimalnom udaljenju od 4,00 mod osovine krajnjeg koloseka
do krajnje ivice transportne trake, a bliza ivica temelja nosaca transportera
moze se nalazitina min. udaljenju od 1,00 mod noZice nasipa.

Moze se izvrsiti ukrstanje transportne trake i industrijskog koloseka na km
0+577, pod uglom od oko 30" u duZini od oko 80 m.

Na mestu ukrStanja transportne trake i industrijskog koloseka uraditi
nezapaljivu zastitnu konstrukciju ispod transportne trake na mun. visini od
4,80 m od gornje ivice Sine do donje ivice zaStitne konstrukcije, koja Ce

transportne trake.

2. PRAVILA GRABDENJA KOMUNALNIH OBJEKATA
VODOVOD | KANALIZACIJA

Horizontal no rastojanje izmedu vodovodnih i kanalizacionih cevi i

zgrada, drvoredai drugih zatecenih objekata ne sme biti manjaod 2,5 m.
Rastojanje vodovodnih cevi od ostalih instalacija (gasovod, toplovod,

elektro i telefonski kablovi) pri ukrstanju ne sme biti manje od 0,5 m.

Teziti davodovodne cevi budu iznad kanalizacionih, aispod elektricnih
kablova pri ukrstanju. Polaganje vodovodaili kanalizacije u trotoaru se moze
dozvoaliti samo izuzetno, sa posebnim merama zastite.

Minimalna dubina ukopavanja cevi vodovodai kanalizacijeje 1,0 m. od vrha
cevi do kote terena, a padovi prema tehnickim propisimau zavisnosti od precnika
cevi.

Minimalno rastojanje blize ivice cevi do temeljaobjekataje 1,5 m.
Minimalno dozvoljeno rastojanje pri paralelnom vodenju sa drugim instalacijama
dato je u tabeli 1.

Minimalno dozvoljeno rastojanje (m) pri paralelnom vodenju iznosi:

- medusobno vodovod i kanalizacija 0,4

- do gasovoda 1,0

- do toplovoda 0,5

- do elektricnih kablova 0,5

- do telefonskih kablova 0,5

Vodovodnu mreZu graditi u prstenastom sistemu, gde god je to moguce.
Prolaz vodovodnih cevi kroz revizione Sahte i druge objekte kanalizacije

nije dozvoljen.

Minimalni preCnik atmosferske kanalizacije je £ 300 mm. adubinei

padovi prema propisimaiz ove oblasti.

Zaodvodenje atmosferskih voda sa saobraéajnih povrsina , postavljaju se
dlivnici sataloZnicima. Minimalno rastojanje je 50-100 m (za male padove
saobracajnica), odnosno oko 30 m (zasaobracajnice sa velikim nagibima).



Na kanalizacionoj mrezi kod svakog racvanja, promene pravca u
horizontalnom i vertikalnom smislu, promene precnika cevi, kao i napravim
deonicama, na odstojanju priblizno 50 m postavljgu se revizioni silazi.

Pojas zastite oko glavnih cevovodaiznosi ngjmanje po 2,5m od spoljneivice
cevi. U pojasu zastite nije dozvoljenaizgradnja objekata, ni vrienje radnji koje
mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cevovoda.

Polozaj sanitarnih uredaja (slivnici, nuznici....) ne moze biti ispod kote

nivelete saobracajnica, radi zastite objekata od uspora fekalne kanaizacijeiz
mreze.

Zabranjena jeizgradnja objekatai sadenje zasada nad razvodnom mrezom
vodovodaili kanalizacije.

Postavljanje podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroi PTT
mreza...) ispod zelenih povrsina, vrsiti narastojanju od min. 1,0 m. od postojeéeg
zasada.

Protivpozarna zastita se obezbeduje izgradnjom protivpozarnih hidranata.
Hidranti precnika 80 mm ili 200 mm se postavljgju na maksimalnoj udaljenosti od
80 m tako da se pozar na svakom objektu moze gasiti ngjmanje sa dva hidranta.
Udaljenost hidranata od objektaje minimalno 5 m anajvise 80 m.

Vodozahvat ,,Toplik,,
- Radi zastite izvoriSta primeniti postojeci projekat koji je definisao postojece stanje i
predvideo mere sanitarne zastite.

Vodozahvat nareci Crnici

- Hidraulickim proraCunom prikazati rezim zahvatanja vode iz reke Crnice, transportai
koriS¢enja vode u sistemu za snabdevanje fabrike industrijskom vodom.

- Zahvatnu gradevinu i ostale objekte u koritu vodotoka planirati tako da rezim vode i
saobracaja bude stacionaran, kako ne bi izazvao eroziju dnai obala, kao i da se vodi
racuna o obezbedenju biolosSkog minimuma nizvodno od zahvata.

- Predvideti osiguranje korita reke na mestu vodozahvata, kako u poduznom tako i
poprecnom smislu.

- Sveobjekte na obalama i u koritu reke Crnice po zavrSetku gradnje snimiti i kartirati.

- Predvideti uredaje za merenje i registrovanje koli¢ine zahvacene vode.

Otpadne vode

- lzvrsiti identifikaciju svih otpadnih voda kompleksa po koli¢inama i kvalitetu.
Dimenzionisanje postrojenja za preciS¢avanje izvrsiti na osnovu odgovarajucih
proracuna i analiza.

- Tehnoloske, sanitarno-fekalne i zagadene atmosferske vode kompleksa precistiti na
posebnim uredajima, pre upustanja u vodotok.

- Postrojenjamoraju u tehni¢ko-tehnoloSkom smislu garantovatida kvalitet preciséenih
voda ni u jednom momentu nece ugroziti propisani kvalitet vode u recipijentu.

- Recipijent prec€isc¢enih voda je reka Crnica. Uticaj ispustanja pre€is¢enih otpadnih voda u

vodotoku proracunati na merodavan proticaj, srednje mese¢no malu vodu 95%
obezbedenosti.

- Predvideti kontrolu kvaliteta kao i koli€ine ispustenih, preciScenih voda.

- Predvideti objekte i kontejnere za prihvat otpadnih materija nastalih u procesu
precCiS¢avanja, kao i mesto njihovog konacnog odlaganja.

- lzlivne gradevine ne smeju izazvati eroziju korita i obale pri svim rezimima teCenja u
reci i izlivanja u reku.



Pri projektovanju i izgradnji u svemu se pridrZzavati vodoprivrenih uslova broj 325-05-
1220/2006-07 od 25.08.2006. izdatih od Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i
vodoprivrede, uslova JP ,,Vodovod,, iz ParaCina broj 1034/06 od 18.07.2006. i Misljenja
Republickog hidrometeoroloskog zavoda broj 92-1-1-204/2006 od 19.07.2006.

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI
Kod izgradnje elektroenergetskih objekata treba postovati uslove iz tehniCke preporuke
(t.p.br.3).
Uslove zaizgradnju elektroenergetskih objekatai priknjucak objekta na e.d. mrezu definiSe
nadlezna Elektrodistribucija

TT INSTALACIJE
Izgradnja TT infrastrukture unutar kompleksa bice definisanaidejnim i glavnim projektima
koji Ce obuhvatiti polaganje odgovarajucih kablovai PVC cevi, izradu odgovarajuceg broja
revizionih TT okana, izradu TT kablovica, zastitnih elemenata kao i sve potrebne radove i
materijale.

GASIFIKACIJA
Pravilagradenja gasifikacionog sistema moraju se definisati odgovarajuéom projektnom
dokumentacijom: glavnim gradevinskim, glavnim masinskim i glavnim elektro projektom.

ZELENE POVRSINE
Drvorede planirati uz saobracajnice gde to uslovi dozvoljavaju
Minimalna rastojanjaizmedu stabala u zavisnosti od uzrastai vrste su od 4,00 do 10,00 m.
Udaljenost linija drvoreda od podzemnih instalacija i uredaja treba da iznosi ngjmanje
1,00m.

U postupku ozelenjavanja povrSina namenjenih zelenilu ispoStovati mere melioracije i
sadnje:

- pre pocetka sadnje teren pripremiti uklanjanjem otpadnog materijalai formirat sloj plodne
zemlje, odnosno humusa debljine 30 cm.

- lzvrsiti izbor sadnog materijala rasadnicki odnegovanog,sa pravilno razvijenim |
neoStecenim korenom i nadzemnim delom, bez oboljenja entomoloSke prirode, sadnice
Cetinara sa obaveznim baliranim busenom.

- dubrenje izvrsiti meSanjem potrebne koliine sa humusom pre sadnje.

- sadnicu orijentisati kao u rasadniku

- sadnicu lisCara pricvrstiti uz kolac koji se postavlja pre zatrpavanja busena vodeci raCuna
da se ne povredi korenov sistem. Kolac se postavlja sa strane sa koje najéeSée duvaju
Vetrovi.

- sadnice Cetinara ankerovati iz tri pravca pomocu kolaca, Zice i gumenih obujmica

- U jesen saditi tvrde lisCare, Siblje i formirati travnjake

- u proleée saditi Cetinare i meke liscare.



3. PRAVILA GRADENJA OBJEKATA

RADNA ZONA, UPRAVA | ADMINISTRACIJA - CELINE 1, 2, 3

Namena : - Proizvodnja,
- SkladiStenje sirovina i gotovih proizvoda,
- Skladistenje i priprema goriva
- Administracija

Zabranjena namena: za sve delatnosti koje bi ugrozile zivotnu sredinu i osnovnu namenu.
Dozvoljeni indeks zemljista
Indeks izgradenosti
Indeks zauzetosti  40%
Polozaj objekata na gradevinskoj parceli
Gradevinske linije su odredene planom i prikazane na grafickom prikazu
br. 7 : "“Planizgradnje".
Medusobna udaljenost objekata
Izbor lokacije planiranih objekata izvrSiti tako da se minimiziraju transportni putevi,
obezbede dovoljna i potrebna rastojanja od postojeCih objekata u skladu sa tehnoloskim
potrebama, dobru pristupacnost svim objektima saglasno zahtevima protivpozarne zastite.
Spratnost i visina objekata:
U skladu sa tehnoloskim potrebama proizvodnog procesa
Arhitektonsko oblikovanje
Oblikovanje i materijalizaciju planiranih sadrzaja sprovesti u skladu sa namenom i
tehnoloskim zahtevima uz primenu savremenih materijala sa odgovarajucim tehnickim
karakteristikama.
OdrZavanje i rekonstrukcija postojecCih objekata
Neophodna je prethodna izrada glavnog projekta sa analizom uslova rekonstrukcije koja
treba da garantuje:

1. dase nece ugroziti stabilnost objekta, kao i susednih objekata

2. dasenece pogorsati upotrebljivost pojedinih delova objekata za svrhe

kojima sluZe i drugih uslovakoris¢enja objekata
3. daobjekat po zavrSenoj rekonstrukciji, zadovoljava zahteve stabilnosti,
sigurnosti i savremene uslove koriscenja.

Konstrukcija

Konstruktivna reSenja odabrati u skladu sa proracunom stabilnosti objekata na predvidena
opterecCenja, dinamicCke uticaje tehnoloSkog procesa i sezmicCke uticaje zone u kojoj se
kompleks nalazi.

Za svaki objekat uraditi detaljna geotehnicCka istraZzivanja koja ¢e definisati naCin i dubinu
fundiranja.

Prilikom projektovanja i izgradnje primeniti potrebne mere da se ne ugrozi stabilnost
postojecih objekata, kao i nesmetano odvijanje proizvodnog procesa u njima.

Konstruktivna reSenja, kao i materijale nosecCih elemenata i materijala obrade odabrati sa
minimiziranjem posledica udesa u pogledu zastite osoblja i objekata i zivotne sredine.



Posebni uslovi

Uz zadovoljenje tehnoloskih potreba proizvodnog procesa posebnu paznju posvetiti
smanjenju uticaju buke i vibracija od rada opreme, kao i svih zagadujucih materija koje bi
se tom prilikom oslobodile.

Izgradnja na ovom podrucju definisana je postojeCim Planom detaljne regulacije

ZONA ADMINISTRATIVNO USLUZNOG POSLOVANJA
| POSLOVNOG STANOVANJA - CELINA 3

Namena : - meSovito poslovanje,
- usluzne delatnosti,
- poslovno stanovanje ( u okviru pojedinacnog kompleksa
moZe se organizovati poslovno stanovanje kao
povremeno ili privremeno).
Zabranjena namena: za sve delatnosti koje bi ugrozile zivotnu sredinu i osnovnu namenu.

Dozvoljeni indeks zemljista

Indeks izgradenosti 0.8

Indeks zauzetosti  40%

Maksimalna visina objekata: 12,00 m

Polozaj objekata na gradevinskoj parceli

Gradevinske linije su odredene planom i prikazane na grafickom prikazu

br. 7 : "“Planizgradnje".

Spratnost objekata:

P+2 +Pk

Maksimalna visina nadzitka 1,60m.

Izgradnja podrumskih i suterenskih prostorija se dozvoljava ako ne postoje smetnje
geotehnicke i hidrotehniCke prirode.

Arhitektonsko oblikovanje

I spadi

Delovi objekata saispadimaveéim od 1,20 m ne mogu prelaziti gradevinsku

liniju. Horizontal na projekcija ovakvih ispada postavlja se na gradevinsku liniju.

Delovi objekata sa ispadima (erkeri, ulazne nadstreSnice i sl.) do 1,20 m mogu preci
gradevinsku liniju, raCunajuci od osnovnog gabarita do horizontalne projekcije ispada, i to:
- nadelu prednjeg dvorista premaulici odstupanje od gradevinske linije

do horizontalne projekcije ispadaiznosi do 1,20 m, uz uslov da ukupna povrsina

ispada ne moze preci 50% uli¢ne fasade iznad prizemlja,

- nadelu bocnog dorista pretezno severne orijentacije (rastojanje od 1,50 i

2,50 m do granice susedne parcele horizontal na projekcija ispada moze preci

osnovni gabarit objekta do 0,60 m, uz uslov da ukupna povrsina ispada ne moze

preéi 30% bocne fasade iznad prizemlja,

- nadelu bocnog dvoriSta pretezno juzne orijentacije (rastojanje min. 2,50 m

do granice susedne parcele) horizontalna projekcija ispada moze preéi osnovni gabarit
objekta do 0,90 m, uz uslov da ukupna povrsina ispada ne moze precCi 30% bocne fasade
iznad prizemlja,

- na delu zadnjeg dvorista (ako je rastojanje min. 5,00 m do granice susedne parcele)
horizontalna projekcija ispada moze preci osnovni gabarit objekta do 1,20m, uz uslov da
ukupna povrsina ispada ne moZze preci 30% zadnje fasade iznad prizemlja.

Spoljne stepenice
Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu do 0,90 m mogu se



postaviti ispred gradevinske linije, odnosno na delu Sireg bo¢nog dvorista,
odnosno zadnjeg dvorista. Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu
vecu od 0,90 m, postavljaju se na gradevinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta.
Strehe

Naj manje rastojanje horizontalne projekcije strehe od linije susedne
gradevinske parceleiznosi 0,90 m.

Resenjem kosih krovova susednih objekata koji se dodiruju obezbediti da

se voda sa krova jednog objekta ne sliva nadrugi objekat.

Krov

Krovna konstrukcija objekata je dvovodnaili visevodna, a

krovni pokriva€ moze hiti lim, crep, tegolai dl.

Obrada fasade

Spoljnaobrada moZze biti malterisana, od stakla, fugovane opekei dl.

Oblikovanjei materijali: savremeni, primereni vrsti objekatai uskladeni sa ambijentom.

Uredenje gradevinske parcele
Primereno nameni sa dekorativnim elementima.
Moguca je izgradnja sportskih terena

Parkiranje
Parkiranje obezbedeno parking prostorom ispred objekta.

Pristup do javne saobracéajnice
Pristup objektima planiranim prilazima sa postojece pristupne saobracajnice .

IV BILANS PLANIRANE NAMENE

Kroz tabelarni pregled prikazani su urbanisticki pokazatelji za ukupno podrucje Plana
detaljne regulacije:

NAMENA m2 %
JAVNO
GRADEVINSKO
ZEMLIJISTE R-273 336 -
UKUPNO: 336 .
U FUNKCIJI
OSTALO PROIZVODNJE 537.998 92
GRADEVINSKO
ZEMLUIISTE SA POSEBNOM 43.855 8
NAMENOM
UKUPNO: 581.853 100

UKUPNA POVRSINA PODRUCJA RAZRADE: 582.189 m2




V USLOVI | MERE ZASTITE OCUVANJA ZIVOTNE
SREDINE

1. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

Napodrucju Plana se ne nalaze zasticena prirodna dobra.

Sagledavanje stanja i procena uticga na zivotnu sredinu , kao i procena uticaja planiranog
reSenja radne zone,predmet je StrateSke procene uticaja na Zivotnu sredinu koja je deo
ovog plana.

U skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine i drugih odredbi vezanih za zastitu,
neophodno je, u procesu pribavljanja tehnicke dopkumentacije, ispoStovati sledece
propisane uslove:

- Projektovanje objekata izvrsiti tako da se gabaritima i izgledom uklope u okolni prostor
i namenu, poStujuci odgovarajuci procenat izgradenosti parcela i uz obavezno planiranje
zelenih povrSina.

- Déeatnosti u poslovnim prostorima ne smeju bukom, mirisima, skladistenjem otrovnih i
radioaktivnih materijala da ugroze zivotnu sredinu.

- lzvrsiti vaorizaciju postojeCih zelenih povrsina i obezbediti ih.

- Pri ozelenjavanju korititi vrste drveéa koje zadovoljavaju kriterijume kao Sto su brz
rast, estetske vrednosti, autohtone vrste, aduz saobracajnica otporne na aerozagadenja.

- Ograde oko objekata treba osim funkcionalnih da zadovolje i estetske uslove.

- Predvideti kabliranje infrastrukture.

- Sav viSak materijala , otpad i dl.nastao tokom izgradnje deponovati sa lokacije pod
uslovimai namesto koje odredi nadlezna komunalna sluzba.

- Sakupljanje komunalnog i drugog neopasnog otpada predvideti u odgovarajuce posude i
njihovu dalju evakuaciju.

- Obezbediti odgovarajuci nivo protivpoZarne zaStite saglasno propisima.

2. MERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH
RAZARANJA

ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zastita od elementarnih nepogoda regulisana je Zakonom o zastiti od elementarnih i drugih
vecih nepogoda (Sl. gl. SRS br. 20/77).

U blizini predmetne lokacije nalazi se protivgradna stanica u okviru Sistema odbrane od
grada sa koje se tokom sezone odbrane od grada ispaljuju protivgradne raketekoje spadaju
u | kategoriju eksplozivnih materija. Izgradnja novih objekata na odstojanju manjem od
100 m od protivgradne stanice moguca je samo po obezbedenju posebne saglasnosti i
misljenja Republickog hidrometeorolSkog zavoda Srhije.

ZASTITA OD POZARA

Zastita od pozara regulisana je Zakonom o zastiti od pozara (Sl. gl. RS br. 37/88) i
Pravilnikkom o protivpozarnoj zastiti iz 1995. godine. Preventivhe mere zaStite



podrazumevaju mere u cilju spreCavanja nastanka poZara, a mere za suzbijanje pozara
primenjuju se u sluCajevima kada pozar nastane
1. Preventivne mere su:
- sprovodenje zakonskih propisa kojima je obezbedeno uceSce sluzbe protivpoZarne zastite
u izradi urbanisticke i projektne dokumentacije, kroz davanje uslovai saglasnosti.

|zrada odgovarajuce dokumentacije-plana zastite od poZara.
2. Mere za suzbijanje pozZara podrazumevaju brzu i kvalitetnu intervenciju a to se postize
funkcionisanjem vatrogasne sluzbe.

ZASTITA OD ZEMLJOTRESA

Podrucje opstine nalazi seuzoni 8 MCSskale.

U cilju zastite od zemljotresa, u gradevinarstvu se danas primenjuju 4

pravilnika o seizmicnim dejstvima na konstrukcije:

1. Pravilnik o privremenim tehniCkim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima (Sl.
list SFRJ 39/87) - ne vazZi za objekte visokogradnje.

2. Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (Sl. list SFRJ br. 31/81; 49/82, 29/83; 52/90)

3. Pravilnik o tehniCkim normativima za sanaciju, ojacanje i rekonstrukciju objekata
visokogradnje oSte¢enih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata
visokogradnje (Sl. list SFRJ 52/85).

4. Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje i proracun inzinjerskih objekata u
seizmiCkim podrucjima (1986.) nacrt.

ZASTITA OD KLIZISTA

Na podrucju opstine ne postoji ni jedno aktivno kliziste.

Podrucje opstine ne raspolaze adekvatnom geoloskom informacionom podlogom
neophodnom za adekvatno stru¢no planiranje i uredenje prostora i zaStitu i unapredenje
zivotne sredine.

U narednom periodu, neophodno je izvrsiti ispitivanje i ocenu stabilnosti terena na ovom
podrucju, sa predlogom daljih istrazivanja.

Pri izradi geotehnickih i hidrogeoloSkih podloga koristiti meteoroloSke podatke sa GMS
Cuprija i podruéne mreze klimatoloskih i padavinskih stanica.

ZASTITA OD OPASNOSTI U RATU

Prilikom izdavanja odobrenja za gradnju planirati zastitu stanovniStva i materijalnih dobara
koja je definisana vaZzecim tehnickim propisima i normativima za sklonista (,,Sluzbeni
vojni list,, br. 13/98).

Planom su ispoStovani i propisani uslovi zastite :

- planiranom izgradnjom i razmesStajem objekata obezbediti optimalnu prohodnost u
uslovima rusenja i poZara, sa dovoljnom Sirinom saobracajnica koja obezbeduje od dometa
rusenja i pozara.

- saobracajnica unutar kompleksa obezbeduje neometan saobracaj uz mogucnost lake i
brze promene pravca saobracajnog toka.

- pouzdano funkcionisanje infrastrukturne mreze u vanrednim prilikama obezbedeno je
njihovim vodenjem podzemno.



- prstenasto povezivanje PTT sistemai visokonaponske mreze iz ngjmanje dva pravca
radi mogucnosti funkcionisanja u slu¢aju razaranjajednog od pravaca.

Zazbrinjavanjei zastitu zaposlenih bitno je utvrditi:

- lokacije i kapacitete podrumskih i drugih prostorija, rovovskih sklonista, prirodnih i
vestackih objekata koji mogu pruziti sigurnu zastitu stanovnistva od ratnih razaranja,

- lokacije izvora, Cesmi i bunara sa pitkom vodom za koje treba saciniti plan odrZavanja
I Cuvanja od zagadenja

3. SAKUPLJANJE | ODNOSENJE CVRSTOG OTPADA

Obavezno je organizovanje sakupljanja smeca i odvozenja na gradsku deponijul.
Polozaj kontginera i kanti sa otpadom i uredenje za to planiranog prostora definisati
projektima uredenja..

4. ZASTITA PRIRODNIH KULTURNIH DOBARA

Napodrucju plana nema gradevinskog fonda sa spomenickim vrednostima.

Ako se u toku radova naide na arheoloSka nalazista ili arheoloSke predmete, izvodac radova
je obavezan da o tome obavesti nadlezni zavod za zasStitu spomenika kulture i preduzme
mere da se nalaz ne unisti i ne oSteti, a da se saCuva na mestu i u poloZzaju u kome je
otkriven ( Zakon o kulturnim dobrima ,,Sl.glasnik RS,, br. 71/49)

VI SREDNJOROCNI PROGRAM UREBIVANJA | 1ZVORI
FINANSIRANJA RADOVA NA UREBENJU
ZEMLJISTA

1. POTREBNA SREDSTVA ZA SREDNJOROCNI PROGRAM UREDIVANJA
- okvirno 500.000.000,00 dinara

VIl SMERNICE ZA SPROVODBENJE PLANA

Izvod iz Izmenai dopuna plana detaljne regulacije izdaje nadlezni opstinski organ u skladu
sa odredbama ovog plana.

Odobrenje za gradnju izdaje nadlezni opstinski organ na osnovu izvodaiz 1zmenai dopuna
plana detaljne regulacije, u skladu sa odredbama ovog plana.

Pravila izgradnje i regulacije se definiSu pojedinatno za svaki objekat na gradevinskoj
parceli.

Za sve Sto nije regulisano Izmenama i dopunama, vaze odredbe osnovnog Plana detaljne
regulacije.

Obavezna izrada arhitektonsko urbanistiCkog reSenja za deo celine gde su planirani
poslovno —administrativno ugostiteljski i objekti poslovnog stanovanja.



VIII PRELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Dostavljanje, arhiviranje, umnoZavanje i ustupanje lzmena i dopuna plana detaljne
regulacije vrsi se u skladu sa Pravilnikom o nacinu uvida u doneti urbanisticki plan,
overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnozavanja i ustupanja urbanistickog
plana uz naknadu ("Sluzbeni glasnik RS', br. 75/2003).

Izmene i dopune plana detaljne regulacije uradene su u tri (3) istovetna primerka u
analognom i Cetiri (4) primerkau digitalnom obliku.

Izmene i dopune plana detajne regulacije stupaju na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Sluzbenom listu OpStine Paracin".

SKUPSTINA OPSTINE PARACIN
Broj: od godine

Predsednik Skupstine,

Dragan Miti¢



PRILOZI

- Prilog 1: spisak koordinata granicnih taaka JGZ
- Prilog 2: saobracajnice - koordinate temena



KOORDINATE GRANICNIH TACAKA JGZ

y X
1-79 Postojece tacke
80 7 541 634,01 4 862 829, 34
81 7 541 636,51 4 862 831, 70
82 7 541 645, 33 4 862 834, 75
83-93 Postojece tacke
94 7 541 785, 04 4 862 927, 50
95 7 541 774,75 4 862 919, 85
96 7 541 778,00 4 862 915, 42
97 7 541 783, 05 4 862 908, 65
98 7 541 801, 46 4 862 900, 93
99 7 541 840, 68 4 862 863, 35
100-106 Postojece tacke
107 7 541 826, 69 4 862 843, 86
108 7 541 813,42 4 862 846, 18
109 7 541 776, 77 4 862 860, 93
110 7 541 756, 37 4 862 856, 25
111 7 541 684, 90 4 862 830, 30
112 7 541 666, 97 4 862 831, 54
113 7 541 661, 25 4 862 833, 52
114-123 Postojece tacke
124 7 541 613, 79 4 862 810, 25
125-152 PostojeCe tacke
201-206 Postojece tacke
207 7 541 927,71 4 863 361, 64
208-209 Postojece tacke
210 7 541 952,40 4 863 372,94
211 7 541 948, 02 4 863 383, 47
212-239 PostojeCe tacke
240 7 542 081, 09 4 863 478, 95
241 7 542 075, 45 4 863 473,18
242 7 541 925, 26 4 863 438, 23
243 7 541 937, 36 4 863 455, 26
244 7 541 975, 05 4 863 462, 14
245 7 542 014, 13 4 863 464, 49
246 7 542 074,10 4 863 468, 09
247 7 542 080, 46 4 863 461, 88




248 7 542 079, 74 4 863 442, 52
249-250 Postojece tacke
251 7 542 102,21 4 863 409, 41
252-260 Postojece tacke
| 301-358 Postojede tacke
401-441 Postojece tacke
442 7 540 918, 14 4 862 330, 52
443 7 540 912, 52 4 862 326, 43
444 7 540 889, 79 4 862 314,24
445 7 540 837,98 4 862 269, 31
446-453 Postojece tacke
454 7 541 001, 39 4 862 391, 31
455-456 PostojeCe tacke
457 7 541 014, 16 4 862 390, 49
458-460 Postojece tacke

Koordinate grani¢nih taCaka napred date, kao i povrsine date kroz
tekst projekta su orijentacione.
Odredice se tacno projektom geodetskih obelezavanja.




SAOBRACAJNICE

KOORDINATE TEMENA

y X
T1 7 541 944, 09 4 863 375, 24
T2 7 541 945, 89 4 863 382, 09
T3 7 541 922, 85 4 863 437,51
T4 7 541 937,02 4 863 457,74
T5 7 541 974,75 4 863 464, 63
T6 7 542 085, 57 4 863 491, 61
T7 7 542 083, 58 4 863 478, 80
T8 7 542 082, 64 4 863 453, 20
T9 7 542 084, 17 4 863 446, 15
T10 7 542 066, 97 4 863 429, 82
T11 7 542 059, 45 4 863 424, 64
T12 7 541 952, 55 4 863 327, 96
T13 7 541 906, 74 4 863 288, 87
T14 7 541 703,19 4 863 113, 44
T15 7 541 813,59 4 862 939, 85
T16 7 541 784,67 4 862 924, 10
T17 7 541 786, 26 4 862 910, 02
T18 7 541 802, 77 4 862 903, 09
T19 7 541 820, 41 4 862 885, 82
T20 7 541 842, 63 4 862 864, 95
T21 7 541 889, 93 4 862 805, 17
T22 7 541 842,50 4 862 847, 27
T23 7 541 825, 88 4 862 841, 49
T24 7 541 806, 13 4 862 849, 40
T25 7 541 776, 20 4 862 858, 49
T26 7 541 757,74 4 862 854,16
T27 7 541 685, 23 4 862 827, 82
T28 7 541 666, 24 4 862 829, 15
T29 7 541 660, 40 4 862 831, 17
T30 7 541 638, 03 4 862 829, 69
T31 7 541 615, 74 4 862 808, 66
T31' 7 541 011, 58 4 862 390, 01
T32 7 541 003, 33 4 862 389, 62
T33 7 540 914, 11 4 862 324, 49
T34 7 540 891, 83 4 862 311,91




T35 7 540 840, 01 4 862 266, 97
T36 7 540 834, 87 4 862 272,93
T37 7 540 819, 87 4 862 259, 97
T38 7 540 810, 67 4 862 252,03
T39 7 540 812,55 4 862 249, 14
y X
01 7 542 083, 30 4 863 471, 14
02 7 542 087, 26 4 863 440, 01
03 7 541 849, 21 4 862 856, 63

Sirina novoplaniranih kolskih prilaza njivama je 5,00 m.

Sirina novoplaniranih saobracajnica za tezak teretni saobracaj je 7,00 m.
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