URBANISTICKI PROJEKAT

URBANISTICKI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU |
UREDENJE SPORTSKO- REKREACIONOG CENTRA “BORAC”
NA K.P. BR. 2281/1, 2283/1, 2285/1 | DELOVA K.P. BR. 5599/46 | 5601/2

SVE KO PARACIN - GRAD U PARACINU

1. OPSTI DEO
1.1. Povod i cilj izrade urbanistiCkog projekta

UrbanistiCki projekat se izraduje, u skladu sa planskim aktima, kao razrada dela
obuhvacenog planskom dokumentacijom, tj. kao akt o moguénostima i ograni€enjima za
rekonstrukciju i uredenje slobodnih povrsina oko sportsko-rekreativnog centra "Borac” u
Paracinu.

Povod za izradu UrbanistiCkog projekta je zahtev investitora opstine Paracin, ul.
Tome Zivanoviéa 10, za uredenjem prostora u okviru kompleska sportsko-rekreativnog
centra "Borac”, na katastarskim parcelama 228/1/1, 2283/1, 2285/1 i delova kp.br.
5599/46 i 5601/s sve KO Paracin-grad i definisanje prostora kao jedinstvene sportsko-
rekreativne celine, kao znaCajnog repera ambijentalnog, arhitektonskog i socijalnog
karaktera. U cilju realizacije navedene namere, investior je podneo zahtev Odeljenju za
urbanizam i imovinsko-pravne poslove opstine Paracin i od istog dobio informaciju o
lokaciji br. 353-116/16-04, od 18.03.2016. kojim je investitoru naloZena izrada
UrbanistiCkog projekta, kojim se stiCu se uslovi za izdavanje odgovaraju¢e dokumentacije
za izgradnju objekata.

1.2. Pravni i planski osnov za izradu Urbanistickog projekta

- Pravni osnov za izradu UP-a

Zakon o planiranju i izgradnji (Sluzbeni glasnik RS” broj 72/09 i 81/09 - ispr., 64/10 -

US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 132/14 i 145/14)

e Clana 73, 74, 82 83. Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistiCkog planiranja (,Sluzbeni glasnik RS” broj 64/2015 od
20.07.2015. god.)

e Informacija o lokaciji br. 353-116/16-04, od 18.03.2013. izdati od strane Odeljenja

za urbanizam i imovinsko-pravne poslove

- Planski osnov za izradu UP-a

e Plan generalne regulacije naseljenog mesta Paracin (SI. list opStine Paracin br.
10/2011, od 08.09.2011.)

e [zmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo gradskog podrucja "Adakale” u
Paracinu (SI. list opS$tine Paracin br. 05/2011, od 12.03.2011.)
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1.3. Granica i obuhvat Urbanistickog projekta

Predmet Urbanistickog projekta su kp.br. 228/1/1, 2283/1, 2285/1 i delovi kp.br.
5599/46 i 5601/s sve KO Paracin-grad. Ukupna povrSina predvidena za intervenciju je oko
4.30 ha. Lokacija je omedena sa severne strane javhom povrSinom — saobracajnicom
kp.br. 5599/46, sa iso¢ne strane ul. Nemanjinom, sa juzne strane rekom Crnicom i sa
zapadne strane jazom i privatnim parcelama. S obzirom da je, prema gore pomenutom
planskom aktu, ovo zemljiSte predvideno kao gradsko gradevinsko, a i s obzirom na
ostale karakteristike parcela, ista se tretiraju kao gradevinska, tj na istu se moze primentiti
¢l. 61 Zakona o planiranju i izgradnji. Granice obuhvata Urbanistickog projekta date su na
grafickom prilogu br. 1 - PostojecCe stanje sa granicom obuhvata.

1.4. Status zemljiSta u granicama UrbanistiCkog projekta
Podaci o katastarskim parcelama:

Kp. br. 2281/1 KO Paracin-grad
ulica i broj: Nemanjina 15
povrSina parcele: 2 ha 62 a 45 m2

Kp. br. 2283/1 KO Paracin-grad
ulica i broj: potes Crnica
povrSina parcele: 16 a 83 m2

Kp. br. 2285/1 KO Paracin-grad
ulica i broj: potes Crnica
povrSina parcele: 1 ha 03 a 31 m2

Kp. br. 5599/46 KO Paracin-grad
ulica i broj: lve Andrica
povrSina parcele: 20 a 83 m2

Kp. br. 5601/2 KO Paracin-grad
ulica i broj: Nemanjina 15
povrSina parcele: 14 ha 36 a 49 m2

sve Opéstina Paracin, ul. Tome Zivanoviéa br. 10, u udelu 1/1.

1.5. Katastarsko-topografski plan

Za potrebe izrade UrbanistiCkog projekta, shodno ¢l. 61 Zakona, uraden je
katastarsko-topografski plan, uraden od strane "Geo 3" iz Paradina, od 11.07.2017.
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2. POSTOJECE STANJE | USLOVI PLANIRANJA
2.1. Postojece stanje izgradenosti prostora

Predmetni prostor je delimi¢no ureden, sa terenom za veliki fudbal, kao i stazom
za tr€anje oko terena (nema karakteristike atletske staze). Pristup komplesku postoji, kao
peSacko-kolski pristup, na jugoistocnom delu kompleska, kao i peSacki, sa strane keja.
IstoCni deo kompleska delimi¢no je ureden kao parking prostor. Na zapadnoj strani nalazi
se jaz, koji prikuplja tehni€ku vodu fabrike stakla i odvodi u reku. U okviru kompleksa
nalazi se i trim staza, skorijeg perioda izgradnje, u dobrom stanju, kao i kompleks teretane
na otvorenom.

Teren u okviru kompleska je relativnho ravan, sa proseCnom kotom od 134,50
mnm, s tim da se na kraju zapadnog dela kompleksa, prema jazu, teren pada ka niZoj koti.

2.2. Postojece stanje infrastrukture

Na predmetnoj parceli je izgradena gradska vodovodna i kanalizaciona mreza.
Postoji i interni bunar, koji se koristi za odrzavanje terena.

Takode postoje instalacije elektrike, koja je u funkciji postojeCih sadrzaja. S
obzirom na blizinu sekundarne gasne mreze, postoji mogucnost prikljucka na istu.

2.3. Uslovljenost iz urbanistiCke dokumetacije

Predmetne parcele se nalaze u obuhvatu Plana generalne regulacije naseljenog
mesta Paracin (SI. list opStine Paracin br. 10/2011, od 08.09.2011.) i lzmene i dopune
Plana detaljne regulacije za deo gradskog podrucja "Adakale” u Paraéinu (SI. list opStine
Paracin br. 05/2011, od 12.03.2011.)

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi na predloZenoj lokaciji: Osnovna
namena — sportski objekti i gradski park.

Zabranjena je izgradnja za sve namene za koje se na osnovu procene uticaja
ustanovi da ugrozavaju zivotnu sredini, odnosno namenu.

S obzirom na takvu osnovnu namenu, za ostvarivanje prava izgradnje propisana
je izrada Urbanisi¢kog projekta.

Pravila uredenja

Uredenje skverova i javnih povrSina podrazumeva:

e rekonstrukciju i revitalizaciju i podizanje na visi stepen uredenja,

e ocCuvanje svih vrednih elemenata dendoflore,

e povezivanje povrsina drvorednim zelenilom i peSackim komunikacijama,

e izbor vrsta prilagoditi tipu (autohtone, alohtone, dekorativhe, brzorastuce ili
ukrasno Siblje i nisko drvece), a prema uslovima lokacije,

e rekonstrukcijom postojecih zona i izgradnjom novih obezbediti prostor za
zelenilo,
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e obzirom da su zelene povrSine u podrucju plana zapravo najveéim delom
povrSine gradskog parka, njihovo uredenje i povezivanje medusobno i sa
okruzenjem tretirati kroz uredenje gradskog parka, pri Cemu imati u vidu njihov
znacaj za grad. lzbor vrste sadnog materijala prilagoditi nameni prostora,
uslovima lokacije i funkciji zelenila.

3. PLANIRANO RESENJE

GRADSKI PARK - predviden je u delu kompleksa zapadno od postojeceg
fudbalskog terena, dok se sa juzne strane oslanja na kejsku stazu i re¢ni tok Crnice i
obuhvata nekoliko posebnih celina koje su medusobno povezane stazama i razli€itim
sadrzajima. Postojeca trim staza sa prateéim elementima od drveta je kompletno zadrzana
i uklopljena u novo reSenje parka iz revitalizaciju zavrSne obloge od malCa i drvenih
elemenata iz stazu. Takode se zadrzavaju i elementi teretane na otvorenom uz dodavanje
novih sadrzaja istog ili slicnog tipa kao zaokruzivanje sadrzaja za mlade Kkorisnike
prostora.

Novi sadrzaji parka su prostori za odmor i relaksaciju, vrt sa vodenim povrSinama i
stazama razliCitog tipa na delu postojeCeg jaza, prostor za igru dece sa urbanim
mobilijarima, i teniski teren, kao deo prostora za rekreaciju. Takode je planira postavljanje
dve ¢esme sa pijacom vodom.

Mrezom staza koje povezuju sve sadrZzaje obezbeduje se laka komunikacija,
preglednost i orjentacija u prostoru ve¢ od glavnog ulaza u park sa kejske staze. Staze
omugucavaju korisnicima neprekidne kruzne tokove kroz park i vode ih do svih sadrzaja
parka, prostra za odmor i relaksaciju ili za rekreativnu aktivnost.

Novoplanirani vrt, kao najpriviacniji deo parka, sa vodenim povrSina u razlicitim
oblicima i sa razli¢itim funkcijama i patacima i stazama razliCite namene i zavrSe obrade
predstavlja najmirniji deo parka, namenjen odmoru, relaksaciji u tihom okruzenju. Prostor
sa viSe platoa, zasencenih i osunCanih delova , staza, terasa, kao i arhitektonskim
elementima u vidu pefgola, klupa, skulptura i drugih elemenata opste kompozicije parka. U
ovom delu parka se tezi da se upotrebom prirodnih materijala (kamena, drveta, zemlje,
malc€a), u kombinaciji sa teku¢om i stajacom vodom i, naravno, vegetacijom, stvori utisak
prirodno izvajanog predela. U najkontrolisanijem delu parka na samom ulazu sa kejske
staze i najblize reci, predviden je prostor za igru dece sa vise medusobno povezanih
celina sa mobilijarom za igru dece.

Predvida se i izgradnja dva peSacka mosa preoko postojeCeg potoka, - jaza, kako
bi se omogucilo koris¢enje prostora na suprotnoj strani jaza.

Park je oivicen novoplaniranom sazom za tr€anje, koja ¢e se Kkoristiti i u takmicarske
svrhe. Staza je sa obe strane povezana sa atletskom stazom oko fudbalskog terena i
planirana je da se prostire sa obe srane jaza, a povezana je sa dva novoplanirana mosta.

SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR — uz postojece fudbalsko igraliSte planirana
je izgradnja novih sadrzaja u funkciji sporta i rekreacije u skladu sa kapacitetima
raspolozZive lokacije. Svi sportsko-rekreativni sadrzaji bice povezani funkcionalno sa
gradskim parkom a u nekim delovima i medusobno preklopljeni.
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PostojeCi objekat, spratnosti P+0, predviden je za rekonstrukciju i dogradnju, s
obzirom na planirano stanje. Predvida se rekonstrukcija i dogradnja u smislu svih
potrebnih prostorija za pripremu za sportska takmienja (svlacionice, sluzbene prostorije,
prostorije za sudije i dr.). U delu objekta koji je opste namene, moguca je rekonstrukcija i
dogradnja komercijalnih sadrzaja (restoran, bar i sl.).

Dozvoljena spratnost — P+2;

indeks izgradenosti — 1.60

indeks zauzetosti — 50%

Osim postojeceg fudbalskog terena, atletske staze, postora za bacanje kugle,
prostora za skok u vis i u dalj i troskok, koji su planirani da mogu da se koriste na
zavani¢nim takmiCenjima, osali sportski tereni bice uradeni u svrhu rekreativnog
koris¢enja.

U okviru centra iz revitaliaciju postojecih sadrzaja planira je izgradnja sledecih novih
sadrzaja:

1. Atletska staza za tr€anje sa tartan podlogom (za zvani¢na takmicenja)

2. Staza za tr€anje sa 3 staze sa tartan podlogom

3. Multifunkcionalni teren za koSarku i odbojku sa gumenom podlogom za
rekreativno koriséenje
Teniski teren sa podlogom od Sljake za rekreativno koriSc¢enje
Teren za mali fudbal sa podlogom od vestacCke trave za rekreativno koriS¢enje
Montazne tribine 5 redova za sedenje duz isto€ne strane fudbalskog igraliSta
Prostor za skok u dalj, odnosno troskok
Prostor za bacanje kugle
Prostor za skok u vis

WX s

PARKING PROSTOR | SAOBRACAJNICE — u okviru postojeéeg kompleksa
predvida se uredenje za novi parking prostor za putnicka vozila i autobuse, na mestu koje
se i sada koristi kao neuredeni prostor, izmedu fudbalskog terena i ulice Nemanjine.
Projektom se predvida jedan ulaz-izlaz, sa kapacitetom od 75 automobila i 2 autobusa.
Osim ove nisu predvidene druge saobracajnice unutar kompleksa, osim tehnickih pristupa
vozilima za odrzavanje terena i interventnih vozila.

OZELENJAVANJE POVRSINA — projektom je predvideno kompletno resenje
ozelenjavanja kroz projekat hortikulture sa novim sadnicama visokih liS¢ara, zbunjastim
rastinjem, dekorativnim $ibljem i travom, a sve prema idejnom redenju. Sto se tice sadnje
trave, predvida se ugradnja prethodno odnegovane trave, a tipovi su oni za sportske
terene i otporni na gazZenja.

ZEMLJANI RADOVI — projektom se predvida kompletna zamena zemlje u sloju od
20 cm na mestima gde je predvidena sadnja Zbunastog rastinja i ukrasnog Siblja i
uklapanje novoprojektovanog terena u postojece kote vec izvedenih ivi€njaka i pristupnih
staza.

Sportsko-rekracioni centar “Borac” 5



URBANISTICKI PROJEKAT

TABELARNI PRIKAZ CELINA

br.

celina/zona/faza

klas. oznaka

povrSina (m2)

novoplanirani parking prostor sa 75 mesta za
automobile i 2 autobusa, poploCane povrsine
za kretanje peSaka i povezivanje sadrzZaja,
teren za koSarku i odbojku za amaterski sport
sa gumenom podlogom, tribune sa 5 redova
sedista, Cesma, manji objekti za odrzavanje i
nadstreSnice uz sportski teren i atletsku stazu

241100

5130

atletska staza za profesionalno takmicenje,
duZine 400m sa 8 traka Sirine 10m od tartan
podloge oko postojeéeg fudbalskog terena,
novoplanirani teren za mali fudbal amaterskog
tipa sa podlogom od vestacke trave i stazom
pored za povezivanje sadrzaja sa druge strane
atletske staze, prostor za skok u vis i prostor
za bacanje kugle

241100

15210

novoplanirana staza za tr€anje Sirine 3,6m sa
tartan podlogom sa dva mosta preko jaza,
prostor za skok u dalj i troskok sa pratecom
nadstreSnicom

241100

3320

prostor sa stazama za Setnju koje povezuju
sve sadrzaje parka sa klupama, pergolama,
zelenim oazama za odmor, visokim i srednje
visokim lis¢arima, Cesmom sa viSe tocecih
mesta i mobilijarom za igru dece

241222

5320

park sa teniskim terenom za rekreativno bavl-
jenje sportom sa prate¢im nadstreSnicama,
prostor sa elementima za teretanu na
otvorenom sa nadstreSnicom i éesmom

241100 (19%)
241222 (89%)

3610

vrt za odmor, Setnju i relaksaciju sa vodenim
povrsinama, zemljanim i kamenim stazama,
platoima, drvenim mosti¢ima, zbunastim i
ukrasnim zelenilom, stepenicama za povezi-
vanje sa ostalim delovima parka

241222

4270

ukupno:

36860

Provera podobnosti predlozenog resenja

S obzirom da u gradu postoji jo$ jedan sportsko-rekreativni centar, oekivan broj
korisnika bi bio za populaciju jedne polovine gradskog stanovnista. Gravitaciono podrucje
moze da se smatra i naseljeno mesto koja imaju karakter prigradskog naselja tj. Glavice.
Osim toga, oCekuje se i da se deo postojecih ili novih sportskih ekipa uvede kao novi
korisnik ovog prostora, tako da se moZe reci da je sportsko-rekreativni centar predviden za
koriS¢enje za celo gradsko naselje. Uvodenjem takmicarskih objekata (uglavnom atletike)
stvara se mogucnost koriS¢enja na joS veci broj korisnika, medugradskog tipa.
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4. OPIS INFRASTRUKTURE
¢ \odosnabdevanje i odvod otpadnih voda

Za potrebe priklju€enja na gradsku vodovodnu mrezu pribavljeni su tehicki uslovi
JP "Vodovod” Paracin, br. 1370-1/2017, 0d16.10.2017. i koji predvidaju sledece:

U ovom delu opstine Paracin postoji izgradena vodovodna mreza AC & 200 mm
koja gravitira komples prema ul. Nemanjinoj i PE @ 110 mm koja se nalazi na pravcu
kejske staze, obe na dubini od oko 1.20 m nadsloj. S obzirom da su oba polozaja u
grafickom delu uslova data orijetaciono, prilikom izrade Projekta za gradevinsku dozvolu
potrebno je tacan polozaj utvrditi na terenu.

Pored postojeceg prikljucka, za objekat svlacionica (koji se zadrzava) planira se i
izgradnja ¢esmi u kompleksu, kao i svlacCionice za male sportove. U tu svrhu se predvida
instalacija vodovoda i kanalizacije juzno od fudbalskog igraliSta, koji ¢e se definisati
prilikom izrade Projekta za gradevinsku dozvolu.

U komleksu postoji bunar koji sluzi za potrebe odrzavanja kompleksa (polivanje
terena i zelenih povrsina). Isti se zadrzava, a eventualna potreba za izgradnjom jo$ jednog
bunara, iste namene, bi¢e odluena nakon ispitivanja koja su sastavni deo tehnicke
dokumentacije.

Odvodenje atmosferskih voda, s obzirom da se uglavhom radi o prirodnim
materijalima reSava se odvodenjem u zelene povrSine. Odvodenje atmosferskih voda sa
novoplaniranog parkinga reSava se odvodenjem u postoje¢u atmosfersku kanalizaciju u ul.
Nemanjinoj, a predvida se i izgradnja separatora masti i ulja na platou parkinga.

e Elektroenergetika

PrikljuCak na elektroenergetsku mrezu za potrebe napajanja opreme fontane i
rasvete trga moguce je projektovati u skladu sa Tehni¢kim uslovima izdatim od strane JP
EPS "Elektrodistribucija" d.o.o Beograd, Regionalni centar Elektrosrbija ogranak
Jagodina, pogon Paradin br. broj 268365/2-2017 od 11.10.2017.god.

Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja predvidenih ovim UrbanistiCkim projektom
potrebno je ispostovati uslove gradnje u odnosu na postojece elektroenergetske objekte
poStujuéi sve tehniCke uslove i normative u niskogradnji vezane za izgradnju i
rekonstrukciju elektroenergetske mreze, i istovremeno obezbediti uslove za izgradnju
svih novoplaniranih elektroenergetskih objekata.

Spoljno osvetljenje kompleksa je delimi¢no izgradeno i uglavno je u dobrom stanju
(isto ¢e se prevideti da se zadrzi), dok se novo predvida postavljanjem svetiljki na
rasvetnim stubovima. Osvetljenje je predvideno svetilkama sa LED izvorima svetlosti,
odgovarajuce snage, u zastiti IP66, koje se postavljaju na cevne nasadne stubove.
Rasvetni stubovi se montiraju (ankeriSu) na betonske temelje, koji se izraduju prema
fabrickom detalju koga daje odabrani proizvodac¢ stubova. U betonske temelje stubova
ugraditi dve PVC cevi @70mm za uvod kabla, kao i ankere za montazu stuba. Ose temelja
stubova su min 0.5m udaljene od ivica saobraéajnica i pe$ackih staza. Pri dnu svakog
rasvetnog stuba se nalazi zavrtanj za uzemljenje na koga se povezuje pocinkovana traka
FeZn 25x4mm koja se vodi u rovu paralelno sa napojnim kablovima rasvete. Traka se
povezuje i sa uzemljivaCima objekta gde je to moguce, kao i sa metalnim konstrukcijama.
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U rasvetne stubove se postavljaju razvodne kutije sa osiguratem FRA 6A i sa
priklju¢nim klemama. Od razvodne kutije u stubu do svetiljke je predviden je kabl PP0O0-Y
3x2.5mm.

Napajanje kompleksa sportskog rekreativhog centra "Borac" vrSiCe se iz merne grupe
postojeCeg objekta, preko glavnog razvodnog ormana podzemnim napojnim kablom 1kV
tipa PP0OO i PP41 odgovarajuceg preseka i broja provodnika a u skladu sa proracunima.
Glavni razvodni orman mora biti snabdeven opremom prema jednopolnoj Semi a u skladu
sa tehniCkim uslovima nadlezne elektrodistribucije. Dubina rova u koji se polagali napojni
vodovi bila bi 0,8m od povrsine.

Raspored i broj potrebne spoljne rasvete za osvetljenje kompleksa vrSice se posle
fotometrijskog proracuna pri ¢emu se mora voditi racuna o potrebnom osvetljaju shodno
nameni pojedinih objekata. U zatvorenim objektima u okviru kompleksa napojni vod stize
do odgovarajuce razvodne table sa osiguraCima preko kojih se dalje razvodi potrebna
instalacija a u skladu sa namenom samog objekta.

Kao zastita od opasnog napona dodira predviden je TT sistem napajanja sa dodatnom
zastitom realizovanom zastitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS).

Predvideni su i odgovarajuéi slobodnostojeci ormani, za eventualna i obezbedenje
napajanja za razne manifestacije i druge potrebe. PolozZaji ovih ormari¢a potrebno je
usaglasiti sa projektom arhitekture i zahtevima investitora u fazi izrade Projekta za
gradevinsku dozvolu.

Sve elektroenergetske vodove na predmetnom kompleksu resiti putem podzemnog
kabla. Kablove ispod kolovoza i betonskih povrSina polagati u zastitnu cev ili kablovicu sa
rezervnim otvorom. Za kablove iste namene koji se polazu u istom pravcu obavezno je
zadrzati zajedniCku trasu (rov, kanal).

Iznad kabla kod promene pravca i drugih promena kao i na 50 m ravne linije treba
postaviti kablovsku oznaku sa odgovaraju¢im simbolom. Sve elektromontazne radove na
elektricnoj mrezZi izvesti u saglasnosti sa vazec¢im tehniCkim propisima i normativima
vodeci racuna o minimalnim dozvoljenim rastojanjima izmedu pojedinih instalacija.

Fazna izgradnja niskonaponske elektromreze osvetljenja se dozvoljava.

e Telekomunikaciona mreza

Za potrebe UrbanistiCkog projekta izdati su Tehnicki uslovi od strane JP "Telekom
Srbija" preduzeca za telekomunikaciju a.d. Beograd, Takovska 2, br. 389055/2-2017 od
16.10.2017.god.

Na predmetnim lokacijama i okruZenju instalisani su telekomunikacioni kablovi (TT
kanalizacija i optiCki kablovi). Trase ovih kablova orjentaciono su ucrtane u kopiji plana i
0 njima je neophodno voditi raCuna pri izvodenju radova.

Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja potrebno je ispostovati uslove gradnje u
odnosu na postojece telekomunikacione objekte. Telekomunikacione objekte koji

¢e eventualno biti ugroZeni planiranom izgradnjom potrebno je o trodku Investitora i
u dogovoru sa “Telekomom” izmestiti ili zastiti. Polaganje kablova kao i njihovu strukturu u
svemu izvesti prema dostavljenim uslovima u prilogu projekta.

Pre pocetka izvodenja bilo kakvih gradevinskih radova potrebno je obavestiti
izdavaoce uslova kako bi se na terenu identifikovale i obeleZile tacne trase postojecih TT
kablova i odredila dubina instalacija i definisali konacni uslovi zastite.
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e Gasna mreza

Za potrebe UrbanistiCkog projekta izdati su Tehnicki uslovi od strane JP "Srbijagas”,
RJ Distribucija Jagodina, br.06-03-3/311-17 od 10.10.2017.god.

Distributivna gasovodna mreza od PE cevi maksimalnog radnog pritiska (MOR) 4
bar, za koju postoji izdata upotrebna dozvola $to je prikazano na situaciji prilozenoj uz
ovaj dopis.

Trase gasovoda date u prilogu su informativnog karaktera i za izradu dokumentacije
koristiti zvaniCne i azurne podatke o visinskom i situacionom poloZaju izvedenih
instalacija JP "Srbijagas" iz nadleznog katastra i katastra podzemnih vodova. Zbog
moguceg odstupanja podataka iz katastra podzemnih vodova od stanja na terenu, pri
izvodenju radova neophodno je izvrSiti probne iskope ("Slicovanja") radi utvrdivanja
tacnog polozaja gasovoda.

Pri izradi projektno tehnicke dokumentacije i izgradnji potrebno je poStovati sva
propisana rastojanja od gasnih instalacija u skladu sa:

— Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima
pritiska ve¢eg od 16 bar ("SI. glasnik RS", br. 37/13, 87/15)
— Tehnickim uslovima za izgradnju u zastithom pojasu gasovodnih objekata

Posebne mere zastite izgradenih gasovoda pri izvodenju radova:

e U pojasu Sirine po 3 m sa svake strane, racunajuci od ose distributivhog
gasovoda maksimalnog radnog pritiska 4 bar, na mestima ukrStanja i
paralelnog vodenja, predvideti izvodenje svih zemljanih radova rucnim
iskopom. Na rastojanju 1 m do 3 m blize ivice rova od spoljne ivice
gasovoda, moguce je predvideti masinski iskop u slu€aju kad se probnim
iskopima ("Slicovanjem") nedvosmisleno utvrdi tacan polozaj gasovoda i kad
masinski iskop odobri predstavnik JP "Srbijagas" na terenu;

e Ukoliko na mestima ukrstanja i/ili paralelnog vodenja dode do otkopavanja
gasovodne cevi,08te¢ena izolaciona traka se mora zameniti novom. Zamenu
obavezno izvode radnici JP "Srbijagas" o troSku investitora, a po dostavljanju
blagovremenog obavestenja.

e Ukoliko na mestima ukrstanja i/ili paralelnog vodenja dode do otkopavanja
gasovodne cevi i oSteCenja gasovoda o ovome se hitho mora obavestiti JP
"Srbijagas" radi preduzimanja potrebnih mera koje ¢e se odrediti nakon
uvida u stanje na terenu.

e U sluCaju osteCenja gasovoda, koje nastane usled izvodenja radova u zoni
gasovoda, usled nepridrzavanja utvrdenih uslova, kao i usled nepredvidenih
radova koji se mogu javiti prilikom izvodenja objekta, investitor je obavezan
da snosi sve troSkove sanacije na gasovodnim instalacijama i nadoknadi
Stetu nastalu usled eventualnog prekida distribucije gasa.

e Prilikom izvodenja radova gradevinska mehanizacija mora prelaziti trasu
gasovoda na obezbedenim prelazima uradenim tako da se ne izaziva
pojacano mehaniCko naprezanje gasovoda.

e Upotreba vibracionih alata u blizini gasovoda je dozvoljena ukoliko ne utiCe
na mehanicka svojstva i stabilnost gasovoda.

e U zoni 5 m levo i desno od ose gasovoda ne dozvovoljava se nadviSenje
(nasipanje postojeceg terena), skidanje humusa, odnosno promena
apsolutne kote terena koja je postojala pre izvodenja radova.
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Prilikom izvodenja radova u zonama opasnosti i kod oslobodene gasovodne
cevi potrebno je primeniti sve mere za spre€avanje izazivanja eksplozije ili
poZara: zabranjeno je raditi sa otvorenim plamenom, raditi sa alatom ili
uredajima koji mogu pri upotrebi izazvati varnicu, koriséenje vozila koji pri
radu mogu izazvati varnicu, koriS¢enje elektri¢nih uredaja koji nisu u skladu
sa normativima propisanim u odgovaraju¢im standardima SRPS za
protiveksplozivnu zastitu, odlaganje zapaljivih materija i drzanje materija koje
su podlozne samozapaljenju.

Investitor je obavezan, u skladu sa Zakonom o cevovodnom transportu
gasovitih i te€nih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (SI.
glasnik RS, br. 4/2009), da 10 dana pre poCetka radova u zastithom pojasu
gasovoda, obavesti JP "Srbijagas" u pisanoj formi, kako bi se obezbedilo
prisustvo nasSeg predstavnika za vreme trajanja radova u blizini gasovoda.

Kontrola sprovodenja mera iz ovih uslova vrSi se o troSku Investitora
e Odlaganje odpada

U kompleksu se predvida postavljanje dva kontejnera koji su oslonjeni na parking

prostor (radi pristupa), dok se u okviru samog kompleksa predvidaju kante za otpad, a
polozaj i kapacitet bi¢e obradeni u tehni¢koj dokumentaciji (projektu za grad. dozvolu ili
projektu za izvodenje).

5. POSEBNI USLOVI | MERE ZASTITE

Kretanja lica sa posebnim potrebama

U reSavanju saobracajnih povrSina, prilaza postojecim objektima i drugih elemenata

uredenja i izgradnje primeniti odredbe Zakona o spreCavanju diskriminacije osoba sa
invaliditetom (,SI. glasnik RS” br. 33/2006 i 13/2016) i Pravilnik o tehnickim standardima
planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i
pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (,SI. glasnik RS”, br. 22/2015).

U skladu sa standardima pristupacnosti obezbediti uslove za nesmetano kretanje i

pristup osobama sa invaliditetom na sledeci nacin:

PoploCanje peSackih staza izvesti sa trakom za slepe i u skladu sa obaveznim
tehniCkim merama - standardima pristupacnosti propisanim Zakonom

Na svim pesackim prelazima visinsku razliku izmedu trotoara i kolovoza neutralisati
obaranjem ivicnjaka,

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi direktno s javne peSacke
povrsine ili uz pomo¢ elemenata pristupacnosti za savladavanje visinskih razlika,
odnosno spoljnim rampama, minimalne Sirine 90cm i nagiba 1:20 (5%) do 1:12
(8%).

Uslovi za zastitu susednih objekata i infrastrukturnih vodova
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e Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja predvidenih ovim UrbanistiCkim projektom,
potrebno je ispostovati sve uslove gradnje u odnosu na postojece infrastrukturne
objekte i istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih potrebnih novoplaniranih
infrastrukturnih objekata.

Mere zastite od pozara

Prilikom formiranja peSackih promenada i saobracajnih povrSina voditi raCuna o
Sirini pristupnih saobracajnica, kao i o0 obezbedenju platoa i pristupnih puteva za
vatrogasna vozila objektima gde je poveana opasnost od pozara ili problemati¢na
evakuacija iz istih, uz primenu odredaba Pravilnika o tehnickim normativima za pristupne
puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog
rizika od pozara (Sl. list SRJ br. 8/95).

Prilikom projektovanja objekata i instalacija (elektri¢nih, gromobranskih,
gasnih) ispoStovati vazecée tehniCke propise:

- Zakon o zastiti od pozara (Sl.glasnik RS br.111/09, 20/2015).

- SRPS.U.J1 240, SRPS TP 21, SRPS.U.J 50 i SRPS.U.J 055 i ostalih vazecih propisa

Mere zastite od elementarnih i drugih vecih nepogoda

Nakon poplavnog dogadaja koji je u maju 2014.godine naneo velike stete Paracinu,
JVP ,Srbijavode®, Beograd i Opstina Paracin zaklju€ili su Sporazum o zajedni¢kom
finansiranju celovitog sistema za zastitu Paracina od poplava, koji bi obuhvatio Siri potez
reke Crnice, od usc¢a u Veliku Moravu do podru¢ja uzvodno od sela Glavice; (Paracin:
broj 400-785/2014 — 01 - 1 od 13.11.2014. JVP ,Srbijavode®: broj 2816/1 od 13.11.2014.).
Kako se juzni deo kompleksa oslanja na kejsku stazu, odnosno reku Crnicu, potrebno je,
u delu mera zastite od elementarnih nepogoda, obuhvatiti i odredbe Projekta hitnih
radova zastite Paracina od velikih voda reke Crnice. Od mera koje ¢e se primenjivati na
trasi oko reCnog korita, na koje se oslanja deo kompleksa koji je predmet razrade,
izdvajaju se sledece:

e novi radovi i objekti (kinete i potporni zidovi) u postoje¢em koritu i u koritu za veliku
vodu (osiguranja, na pojedinim deonicama i staze);
e zastitni objekti sa visinom neophodnom za zastitu od poplava — stalni objekti na
obali;
e primena mobilne opreme za nadgradnju kod kritiCnih deonica;
zastitna staza u branjenom podrucju Sirine od 2,0 m sa odvodnjavanjem, parterno
uredenje (promenljivo, zavisno od raspolozivog prostora, i to minimalno 1.0m uz samu
stazu + 2,0 m prema okolnim povrSinama.
Prilikom izrade Projekta za gradevinsku dozvolu neophodno je voditi racuna o
odredbama Projekta hitnih radova zastite Paracina od velikih voda reke Crnice u delu
stacionaza koje se odnose na predmetnu lokaciju i uskladiti projektno reSenje sa ovim
odredbama.
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Zastita nepokretnih kulturnih dobara

Na kp.br. 228/1/1, 2283/1, 2285/1 i delova kp.br. 5599/46 i 5601/2 sve KO Paracin -
grad, kao i u neposrednom okruzenju nema lokaliteta arheoloskih nalazisSta. Ukoliko bi se
prilikom izvodenja gradevinskih i drugih radova naiSlo na arheoloSka nalazista ili na
arheoloske predmete, obaveza izvodaca radova je da odmah obustavi radove i obavesti
nadlezni Zavod za zastitu spomenika kulture kako bi se preuzele mere da se nalaz ne
unisti i ne osteti i da se saCuva na mestu i u polozaju u kome je otkriven (cl. 109 Zakona
o kultrnim dobrima S| Glasnik RS broj 71/94).

6. SMERNICE ZA SPROVODPENJE | FAZNOST RESENJA

Predmetni projekat izraden je u cilju urbanistiCke razrade predmetne lokacije i
kompleksa, te u skladu sa ¢lanom 60. Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik
RS” broj 72/09 i 81/09 - ispr., 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US,
132/14 i 145/14) predstavlja osnov za izradu Projekta za gradevinsku dozvolu u
granicama predmetnog kompleksa i na osnovu njega se ne moze pristupiti gradenju.

Osnovne odrednice za dalje sprovodenje su sledece:

Realizacija izgradnje kompleksa predvidena je kroz 6 faza, odnosno celina koje su

objasnjene u tablicnom delu ovog teksta:
1. novoplanirani parking prostor sa 75 mesta za automobile i 2 autobusa, poplo¢ane
povrSine za kretanje peSaka i povezivanje sadrzaja, teren za koSarku i odbojku za amater-
ski sport sa gumenom podlogom, tribune sa 5 redova sediSta, cesma, manji objekti za
odrzavanje, toalet i nadstreSnice uz sportski teren i atletsku stazu;
2. atletska staza za profesionalno takmicenje, duzine 400m sa 8 traka Sirine 10m od tartan
podloge oko postojeceg fudbalskog terena, novoplanirani teren za mali fudbal amaterskog
tipa sa podlogom od vestacCke trave i stazom pored za povezivanje sadrzaja sa druge
strane atletske staze, prostor za skok u vis i prostor za bacanje kugle;
3. novoplanirana staza za tr€anje Sirine 3,6m sa tartan podlogom sa dva mosta preko jaza,
prostor za skok u dalj i troskok sa prateCcom nadstresSnicom;
4. prostor sa stazama za Setnju koje povezuju sve sadrzaje parka sa klupama, pergolama,
zelenim oazama za odmor, visokim i srednje visokim lis¢arima, Cesmom sa viSe toCecih
mesta i mobilijarom za igru dece;
5. park sa teniskim terenom za rekreativno bavljenje sportom sa prate¢im nadstreSnicama,
prostor sa elementima za teretanu na otvorenom sa nadstreSnicom i cesmom;

6. vrt za odmor, Setnju i relaksaciju sa vodenim povrSinama, zemljanim i kamenim
stazama, platoima, drvenim mosti¢ima, zbunastim i ukrasnim zelenilom, stepenicama za
povezivanje sa ostalim delovima parka.

Sve navedene faze, mogu se realizovati nezavisno, bez obzira na prikazanu
hronologiju. Pojedini radovi koji su sastavni delovi jedne faze mogu se izvoditi
samostalno, ukoliko ¢ine funkcionalnu celinu i ne utiCu na druge delove iste faze.

Nakon potvrdivanja UrbanisticCkog projekta da je izraden u skladu sa vazeéim
urbanistickim planom i Zakonom, od strane Komisije za planove i nadleznog organa

Sportsko-rekracioni centar “Borac” 12



URBANISTICKI PROJEKAT

jedinice lokalne samouprave, u toku izrade Projekta za gradevinsku dozvolu za
pribavljanje reSenja o gradevinskoj dozvoli u odnosu na ovaj projekat i idejno arhitektonsko
reSenje, mogu se izvrSiti manje izmene pridrzavajuéi se sledecih uslova:

¢ Namena prostora i funkcionalna Sema moraju ostati neizmenijeni;

e Dozvoljeno je odstupanje u materijalizaciji i izgledu pojedinih oblika u delovima br. 4
i br. 6 tj. u prostrou za Setnju kao i u prostoru vrta, u skladu sa izborom racionalnijeg
ili estetski povoljnijeg reSenja;

e Dozvolijena je promena u materijalizaciji i zavrSnoj obradi povrSina u skladu sa
izborom racionalnijeg i Investitoru prihvatljivijeg reSenja, samo u slu¢aju da je novi
izbor materijala prihvatljiv po pitanju ispunjenja zahtevanih standarda i karakteristika
za namenu za koju je predviden;

e Eventualna promena horizontalnog gabarita terena, moze da uslovi manje
pomeranje peSackih komunikacija. Pri tome organizaciona Sema peSakog
saobracaja treba da ostane neizmenjena kao i dimenzije saobrac¢ajnih elemenata;

e Nivelaciona odstupanja moguc¢a su u meri u kojoj je to predmet uskladivanja sa
geomehanickim odrednicama;

e U pogledu infrastrukture moguéa su odredena odstupanja u cilju dobijanja
racionalnijih i povoljnijih reSenja.

Novi Sad, decembar 2017.

// |
AW
<,\k ( Odgovorni urbanista:

Aksentijevi¢ Nenad, dipl.inZ.arh.
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